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Zestawienie studzienek poł ączeniowych na kolektorze snitarnym KS1
1 DN500 S1/14 163,00 158,81 4,19 beton 1200 D400
2 DN500 S1/15 161,90 159,03 2,87 beton 1200 D400
3 DN500 S1/16 161,90 159,25 2,65 beton 1200 D400 DN150 159,43
4 DN500 S1/17 162,20 159,39 2,81 beton 1200 D400
5 DN500 S1/18 162,40 159,50 2,90 beton 1200 D400 DN150 159,67
6 DN500 S1/19 162,90 159,69 3,21 beton 1200 D400
7 DN500 S1/20 163,83 161,03 2,80 beton 1200 D400 DN150 161,28
8 DN500 S1/21 164,21 161,60 2,61 beton 1200 D400
9 DN500 S1/22 164,20 161,72 2,48 beton 1200 D400

Zestawienie studzienek poł ączeniowych na kolektorze deszczowym KD1
1 DN1200 D1/11 162,80 158,24 4,56 z tworzyw sztucznych D400
2 DN1200 D1/12 161,90 158,39 3,51 z tworzyw sztucznych D400
3 DN1200 D1/13 161,90 158,55 3,35 z tworzyw sztucznych D400 DN150 159,07
4 DN1200 D1/14 162,45 158,81 3,64 z tworzyw sztucznych D400 DN150 159,34
5 DN1200 D1/15 162,90 159,00 3,9 z tworzyw sztucznych D400
6 DN1200/DN800 163,85 159,70 4,15 z tworzyw sztucznych D400 DN800 160,11

DN150 160,42
7 DN800 D1/17 164,20 160,67 3,53 beton 1200 D400
8 DN800 D1/18 164,10 161,03 3,07 beton 1200 D400 DN200 161,33
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Zestawienie studzienek przykanalików sanitarnych
1 s1/3 ps1/3 150 1,8 z tworzyw sztucznych D400/425
2 s1/4 ps1/4 150 1,8 z tworzyw sztucznych D400/425
3 s1/5 ps1/5 150 1,8 z tworzyw sztucznych D400/425

Zestawienie studzienek przykanalików deszczowych
1 d1/1 pd1/1 150 1,6 z tworzyw sztucznych D400/425
2 d1/2 pd1/2 150 1,6 z tworzyw sztucznych D400/425
3 d1/3 pd1/3 150 1,6 z tworzyw sztucznych D400/425
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