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KODY  CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ  
ROBOTY BUDOWLANE 

1. 45000000-7  -  Roboty budowlane 

2. 45214200-2 -  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 

3. 45110000-1 -  Roboty rozbiórkowo - demontażowe  

4. 45111100-9 -  Roboty w zakresie burzenia 

5. 45262500-6 -   Roboty izolacyjne 

6. 45223100-7 -  Montaż konstrukcji metalowych 

7. 45420000-7 -  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

8. 45421000-4 –  Instalowanie stolarki budowlanej 

9. 45421100-5 -  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

10. 45262321-7 -  Wyrównywanie podłóg 

11. 45400000-1 -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

12. 45442100-8 -   Roboty malarskie; 

13. 45432111-5 -  Kładzenie wykładzin elastycznych; 

 

 

 

 

 

   



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

_____________________________________________________ 
 

Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Osolinie 
Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa – Mariusz Fabjanowski 

3 

      SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-OO.OO. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Kody CPV 
45000000-7  - Roboty budowlane 
45214200-2  - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
budowlanych związanych ze szkolnictwem; 
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1. 0. Wymagania ogólne 

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach: „Przebudowy pomieszczenia gospodarczego na 
bibliotekę w Szkole Podstawowej w Osolinie”. 
 

projekt obejmuje następujące zadania będące przedmiotem umowy z Inwestorem: 
• wyburzenie istniejących schodów żelbetowych;  
• wykucie nowego otworu drzwiowego łączącego przyszłe pomieszczenie biblioteki z 

holem wejściowym na parterze; 
• demontaż części instalacji sanitarnych i elektrycznych w pomieszczeniu; 
• zamurowanie istniejącego zsypu; 
• wykonanie stropu antresoli o konstrukcji stalowej oraz podestów przy schodowych; 
• wykonanie nowych tras instalacji sanitarnych i elektrycznych; 
• wykonanie nowej posadzki na poziomie -1; 
• wykonanie nowych schodów o konstrukcji stalowej wraz z balustradą; 
• wykonanie nowych parapetów; 
• wykonanie osłon grzejnikowych; 
• wykonanie obudów instalacji sanitarnych i elektrycznych, tynków oraz powłok 

malarskich. 
• przebudowa instalacji c.o. 
• przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej; 
• przebudowa instalacji wod.-kan.; 
• przebudowa wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; 

1.0.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.0.1. 

1.0.3. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej             
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

ST - 00.00.  Wymagania ogólne 
ST - 01.01.  Roboty rozbiórkowe  
ST - 01.02.  Roboty ziemne 
ST - 01.03.  Roboty ogólnobudowlane 
ST - 01.04.   Roboty izolacyjne 
ST –01.06.   Montaż konstrukcji metalowych  
ST - 01.07.  Roboty związane z montażem stolarki 
ST - 01.08.  Roboty posadzkarskie 
ST - 01.11.  Roboty wykończeniowe - Roboty tynkarskie - tynki tradycyjne, 

malowanie tynków. 
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1.0.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.0.5. Obowiązki Inwestora 
Przekazanie dokumentacji: 

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy. 
 Przekazanie placu budowy: 

Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez 
Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu 
budowy i programu realizacji inwestycji. 

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zawiadomienie właściwych organów: 

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy dołączając oświadczenie kierownika 
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków. 

Ze względu na specyfikę obiektu: 
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych robót. 
Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce umożliwiające bezpieczne prowadzenie remontu. 

1.0.6. Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji 
i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na 
terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 
harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora. 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Zorganizowanie terenu budowy. 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniach przed: 
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a) Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem,   
olejem, chemikaliami. 
b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
c) Możliwością powstania pożaru 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 
wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
 

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia. 

1.0.7. Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową  i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość 
i przydatność do robót. Składanie materiałów  wg  asortymentu z zachowaniem  wymogów  
bezpieczeństwa  i  umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  Sprzęt stosowany 
do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 

1.0.8. Transport 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów. 

1.0.9. Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi  
normami, dokumentacją i ST, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych  
rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość 
wykonywania wszystkich rodzajów  robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi 
Wykonawca. 
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Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do   
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru 
i kontroli robót budowlanych). 

1.0.10. Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać 
i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

• dziennik budowy, 
• księgę obmiarów, 
• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• dokumentację atestów jakościowych wbudowanych elementów 
konstrukcyjnych, 
• dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
• protokołów odbiorów robót. 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony 
ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika budowy 
i przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
-  autorowi projektu, 
-  osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń 
i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. 
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez 
Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 

1.0.11. Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem 
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu 
organizacji robót zawierającego możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz 
zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
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- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę; 
- wykaz środków transportu, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
robót, 
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis   sposobu   i   procedury   kontroli   wewnętrznej   dostarczanych na   budowę   
materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 
odpowiedniej ich jakości,  
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 
uzgodniona z projektantem.  

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 
Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki 
potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 
Wykonawca. 

1.0.12. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót 
i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza 
w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 
dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich 
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni  
i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej 
w formie załącznika. 

1.0.13. Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 
wartości technicznej. 
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Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

1.0.14. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 

dokumenty:  
- dokumentację podwykonawczą, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, 
- księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru,  
- sprawozdanie techniczne,  

                      dokumentację podwykonawczą, 
- operat kalkulacyjny.  

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej 
dokumentacji oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

1.0.15. Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w 
Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie 
zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową 
kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
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powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na 
podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja 
stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 
dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia  przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji  
projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, 
mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 
protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują 
wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 
1.0.16. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonane 
zgodnie z dokumentami umownymi według następujących sposobów: 
rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 
stała wartość wynagrodzenia; wartość robót jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i 
ilości robót określonych na podstawie umowy, 
rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej 
ilości robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty 
 - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
−  wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
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− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: 
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, 
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
Oznaczenia: 
ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
m3 - metr sześcienny, 
m2- metr kwadratowy, 
Szt. - sztuka, 
kpl. - komplet, 
mb – metr bieżący 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.01. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod CPV  
45110000-1         Roboty rozbiórkowo - demontażowe  
45111100-9         Roboty w zakresie burzenia; 
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1.1. Roboty rozbiórkowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką, demontażem związanym z robotami pod nazwą „Przebudowa 
pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Osolinie”. 
 

1.1.2. Zakres robót  
 
Przewiduje się wyburzenia, rozbiórki i demontaż: 

• demontaż istniejącej stolarki drzwiowej; 
• wyburzenie istniejących schodów żelbetowych wraz z demontażem balustrady 

stalowej;  
• wykucie nowego otworu drzwiowego łączącego przyszłe pomieszczenie biblioteki z 

holem wejściowym na parterze; 
• demontaż części instalacji sanitarnych i elektrycznych w pomieszczeniu; 
• demontaż istniejących parapetów; 

 
1.1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz betonowy i ceglany, stolarka drzwiowa, stal. 

1.1.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 

1.1.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, samochód samowyładowawczy. Odwiezienie 
materiałów z rozbiórki z terenu budowy na lokalne składowisko odpadów. Nie należy używać 
gruzu do ponownego użycia. Transport gruzu. 
 

1.1.6. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem mechanicznym ręcznym. Przy rozbiórkach 
konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP wykonać stosowne 
zabezpieczenia. 
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1.1.7. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu. 

1.1.8. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- rozbieranych konstrukcji betonowych i murowych - m3, 
- stolarki – szt, 
- stal – kg. 

Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z  jednostkami podanymi w przedmiarze robót. 
 
1.1.9. Odbiór robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 
 
1.1.10.Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka 
obmiarowa obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- demontaż lub rozbiórkę, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania (wysypiska), 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

1.1.11. Przepisy związane 
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Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.72 
- Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.  
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.02.  
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

Kod CPV 

45262500-6 - Roboty murarskie 

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu; 
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1.3. Roboty  zbrojenie, betonowanie. 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.3.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 
ogólnobudowlanych związanych z zadaniem pod nazwą: „Przebudowa pomieszczenia 
gospodarczego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Osolinie”. 
 
1.3.2. Zakres robót 
Roboty związane z murowaniem i naprawą betonu występują: 

• zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego oraz zsypu na opał 

• naprawa posadzki betonowej 

1.3.3. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" . 

Materiały stosowane do wykonywania robót murarskich powinny mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
Dostarczona na teren budowy stal powinna posiadać atesty producenta potwierdzające 
ich parametry. 

1.3.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Odpowiedni  sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  
zawartym  w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.3.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

_____________________________________________________ 
 

Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Osolinie 
Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa – Mariusz Fabjanowski 

18 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora. 

1.3.6. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
 
Prace murarskie 
Prace obejmują: 
 
Ściany zewnętrzne – zamurowania - projektuje się z bloczków silikatowych np. Silka gr.24 
cm uzupełnione do lica ściany. 
Ściany wewnętrzne – zamurowania – projektuje się z betonu komórkowego, grubość 
należy dostosować do grubości zamurowywanych otworów. 
Odbiór prac murarskich powinien nastąpić przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

1.3.7. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wy-
rywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: 
 

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
- grubość muru, 
- pionowość powierzchni i krawędzi, 

 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami 
państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w 
budownictwie. 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

_____________________________________________________ 
 

Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Osolinie 
Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa – Mariusz Fabjanowski 

19 

 

1.3.8. Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Jednostką obmiarowa robót murowych jest 1m2 muru. 
Jednostką obmiarowa naprawianych konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji. 

1.3.9. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R. 
Odbioru  robót murarskich  dokonuje się zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych". 

1.3.10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie książki 
obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
jednostka obmiarowa obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
• wykonanie zamurowań, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidacja stanowiska roboczego. 

1.3.11.  Przepisy związane 
 

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania badania przy odbiorze; 
PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 
zautoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność 
PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
Arkady 1990 r. 
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Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, Arkady 1981 r. 
Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.03. 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY IZOLACYJNE I AKUSTYCZNE 

 Kod CPV 
  45320000-6 - Roboty izolacyjne; 
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1.4 Roboty izolacyjne  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.4.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót izolacyjnych  
związanych z robotami pod nazwą: „Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na 
bibliotekę w Szkole Podstawowej w Osolinie”. 

1.4.2 Zakres 
Projektuje się izolację poziomą posadzek. 

1.4.3 Materiały 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

1.4.3.1 Wymagania ogólne 
a) Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
b) Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 
c) Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność 
do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
 
1.4.4Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.4.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora. 
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1.4.6. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" . 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora. 
 
I. Warunki ogólne 
Wszelkie odstępstwo od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru 
autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych 
systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta; 
wszelkie materiały wchodzące w skład systemu izolacyjnego muszą być stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

II. Podłoża i ich przygotowanie 
II. 1. Uwagi ogólne 
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać zaleceń technologicznych, stosować 
wyłącznie elementy systemu określone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach 
Technicznych.  
Izolację należy wykonać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub 
lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podłoża 
w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od +3°C i niższa od +35°C.  
Materiał gruntujący podłoże pod izolację z masy uszczelniającej polimerobitumicznej - 
koncentrat emulsji bitumicznej rozcieńczony wodą w stosunku 1 : 10. 
 
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i 
zakwalifikowana do ułożenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inżynier, na 
pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika budowy. 
Podłoże pod hydroizolację powinno być powierzchniowo wyrównane i zwarte. Prawidłowo 
przygotowane podłoże winno spełniać następujące warunki: 
podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić, 
podłoże powinno być stabilne i czyste, 
powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 
podłoże powinno być przyczepne, 
wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, 
podłoże może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. 
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Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy 
usuwać wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z autorem projektu. Podłoże 
zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. Przed nałożeniem izolacji należy przy pomocy 
kielni językowej wyokrąglić masą izolacyjną wszystkie pachwiny jako rejony szczególnie 
narażone na działanie wilgoci. 
 
Gruntowanie podłoża ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża. 
Przed użyciem stężoną emulsję bitumiczną należy rozcieńczyć wodą w stosunki 1:10. 
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 
należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez inżyniera, 
temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna 
być wyższa od 3°C i niższa od 35°C, 
powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, 
zużywając tyle środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na 
powierzchni nie powstała powłoka. 
roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku, 
bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, 
powierzchnię przeznaczoną na izolację należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i 
zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły należy usunąć za pomocą odkurzacza przemysłowego, a 
w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtry: 
przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia należy usunąć przez wypalenie np. 
palnikiem gazowym), 
ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić, 
powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 
 
Nakładanie izolacji – dwuskładnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy 
uszczelniającej: 
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki 
z nałożonym mieszadłem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna być 
jednorodna bez widocznych smug. Gotową masę uszczelniającą nakłada się na 
płaszczyzny poziome za pomocą gładkiej kielni, a na płaszczyzny pionowe od dołu do 
góry przy pomocy metalowej "blichówki". Grubość przeschniętej warstwy co najmniej 3 
mm. 
Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C około 3 dni. Temperatura powietrza 
i powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiału ma wynosić od +3°C do 
+35°C. Izolację można wykonywać w wilgotnych warunkach atmosferycznych. 
Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną należy 
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chronić przed zbyt silnym nasłonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi. 

III. Przygotowanie podłoża 
III. 1 Podłoża z cegieł i elementów murowych 

 

 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
 
 

Rodzaj Stan 

Mury wykonane z 
elementów: 
ceramicznych 
betonowych 
z gazobetonu 
betonowych 
Z warstwą 
fakturową 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

luźne resztki lub wylewki 
zaprawy ze spoin 

skuć i oczyścić 

nierówności, defekty x) i 
ubytki 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą 
z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami 
podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 

wilgoć2) Pozostawić do wyschnięcia 
wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 

odpowiednio przygotowanym roztworem 

luźne i nienośne 
elementy elewacji 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z 
zachowaniem wymaganych okresów karencji 

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i 
pozostawić do wyschnięcia 

odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego stosować 
ciśnienie max. 200 barów 

III.2 Podłoża z betonu 
 

Podłoże 
oże 

 
Wymagane czynności przygotowawcze 

 
 

Rodzaj Stan 

Ściany 
wykonane z: 
betonu towarowego 
I wykonanego 
Na budowie 
prefabrykowanych 
elementów 

betonowych 

elementów 

betonowych 
Z warstwą fakturową 

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

luźne resztki lub 
wylewki 

zaprawy ze spoin 

skuć i oczyścić 

nierówności, 
defekty ° 
i ubytki 

skuć, sfrezować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać zaprawą 
wyrównawczą z wymaganymi dla użytych zapraw materiałami 
podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 
wykwity 2) 

oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 
przygotowanym roztworem 
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luźne i nie nośne 
elementy elewacji 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim lub 
zaprawą do betonów z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić 
do wyschnięcia 

warstwy mleczka 
cementowego 

zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić sprężonym 
powietrzem, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

resztki 
szalunkowych 
substancji 
antyadhezyjnych 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić 
do wyschnięcia 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 
3) stosować ciśnienie max. 200 borów 

III.3 Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 
 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
 
 

Rodzaj Stan 

Powłoki z farb 
mineralnych i 
wapiennych 
 
 
 
 

kurz, pył, 
kredowanie 

oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza ewentualnie 
zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

brud, sadza, 
tłuszcz 

Zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia 

złuszczenia, 
odpryski, 

odwarstwienia 

usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 4), ewentualnie zmyć 
wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

Mineralne tynki 
podkładowe i 
nawierzchniowe 
 

kurz, pył, 
kredowanie 

oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza ewentualnie 
zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

brud, 
sadza, 
tłuszcz 

Zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia 

miejsca luźne, 
głuche, 

odspojone 

skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania 4), ewentualnie zmyć wodą pod 
ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

nierównośc
i, defekty i 
ubytki 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z 
ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z 
zachowaniem okresów karencji 

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 

wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 
przygotowanym roztworem  

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, 
3) stosować ciśnienie max. 200 barów 
4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające 
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III.4 Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie 
 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
 
 

Rodzaj Stan 

Powłoki z farb i 
tynków 

dyspersyjnych 
 
 

złuszczenia, 
odpryski, 
odwarstwienia 

usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy 
odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłukać czystą 
wodą lub wodą pod ciśnieniem 1} i pozostawić do wyschnięcia 2) 

powłoki zwarte, 
mocne i dobrze 
przylegające 

zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących i ponownym 
spłukaniem czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, można 
stosować dyspersyjne masy klejowe 

1) na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max. 200 barów, 
przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w żadnym przypadku nie należy przekraczać 
ciśnienia 40 barów 
2) Stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające 

1.3.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją i ST należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość: 

- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, 
wzmocnienie, wyrównanie – w zakresie koniecznym), 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało 
oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w 
zakresie koniecznym. 

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości 
powierzchni, układu. 

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy 
gruntowej i jej skuteczności. 

1.4.8. Jednostka obmiaru 
m2 - wykonanego kompletnej izolacji. 

1.4.9. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 
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Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

1.4.10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej i 
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 
 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− wykonanie robót przygotowawczych podłoża, 
− wykonanie prac izolacyjnych, 
− likwidacja stanowiska roboczego. 

1.4.11. Przepisy związane 
- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - 
aktualizacja z dn.27.05.2004 r. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 
2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 
Arkady - 1990 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B zeszyt 4 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. Instrukcje i certyfikaty 
producenta 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01-04. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 

KOD CPV 

 

45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 
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1.6. Wykonanie robót montażowych  

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.6.1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania elementów 
stalowych pod nazwą: „Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w 
Szkole Podstawowej w Osolinie”. 
 
1.6.2. Zakres 

• projektowane nadproża stalowe; 
• montaż obudów instalacji sanitarnych i elektrycznych; 
• montaż belek stopowych stalowych oraz elementów podłogi na antresoli;  
• montaż nowych schodów o konstrukcji stalowej wraz z balustradą; 
• montaż osłon grzejnikowych; 

 
1.6.3. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonywania robót w zakresie stolarki budowlanej powinny 
mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 

I. Balustrady i inne elementy stalowe 
Kolorystyka balustrad zgodnie z rysunkową częścią projektu. Na budowę przywieść 
balustrady zabezpieczone antykorozyjnie. 

II. Łączniki: 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na kotwy 
Wszystkie, łączniki winny być cechowane. 
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1.6.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.6.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.6.6. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z kilkoma podstawowymi 
zasadami, które pozwolą uniknąć przykrych niespodzianek. Właściwy montaż ma 
bardzo istotny wpływ na ich późniejsze funkcjonowanie i użytkowanie.  

Montaż elementów stalowych 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
 

1.6.7. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Kontrola montażu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu: 

- ilości zamontowanych dybli i ich prawidłowości montażu,  
- szerokości szczelin montażowych,  
- prawidłowości wykonania montażu pianką montażową,  

Kontrola montażu elementów stalowych polega na sprawdzeniu: 
Rodzaj odchyłki 

- Nieprostoliniowość 
- Element konstrukcji Pręty, blachownice, słupy, części konstrukcji 
- Dopuszczalna odchyłka 0,001 długości lecz nie więcej jak 10 mm 
- Skręcenie pręta 
- 0,002 długości lecz nie więcej niż 10 mm 
- Odchyłki płaskości ścianek środników  
- 2 mm na dowolnym odcinku 1 000 m 
- Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż 5 mm 
- Przesunięcie środnika 0,006 wysokości  
- Wygiecie srodnika 0,003 wysokości 
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Długość elementu 

Wymiar nominalny mm dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

 

 

przvłączeniowy swobodny 

do 500 0,5 2,5 

500-1000 1,0 2,5 

1000-2000 1,5 2,5 

2000-4000 2,0 4,0 

4000-8000 3,0 6,0 

 
1.6.8. Jednostka obmiaru 

- Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"  
- kg – konstrukcje stalowe 
 

1.6.9. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O 

 
1.6.10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka 
obmiarowa obejmuje: 
Konstrukcje stalowe (kg.) : 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie robót montażowych  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 
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1.6.11. Przepisy związane 
PN-77/B-02011        Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
PN-B-02151-3:1999       Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-EN 20140-3:1999     Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary 
laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów 
budowlanych 

PN-EN ISO 717-1:1999   Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
  izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność   

od dźwięków powietrznych 

PN-EN 514:2002  Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
produkcji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymałości zgrzewanych 
naroży i połączeń w kształcie T 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.05. 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM STOLARKI 

KOD CPV 

                    45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki 

     budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych 

                                          elementów 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

_____________________________________________________ 
 

Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Osolinie 
Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa – Mariusz Fabjanowski 

36 

1.7.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montażu stolarki 
drzwiowej  w zakresie robót pod nazwą: „Przebudowa pomieszczenia gospodarczego 
na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Osolinie”. 
 
1.7.2. Zakres 
 
 Prace obejmują montaż: 

• stolarki drzwiowej wewnętrznej aluminiowej; 

 
1.7.3. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do wykonywania robót w zakresie stolarki budowlanej powinny 
mieć: 
-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 
PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 
Drzwi powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-
05000:1996.  
Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna być dołączona informacja 
zawierająca co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę systemu, 
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę 
akustyczną, 

– nr Aprobaty Technicznej ITB, 
– nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
– znak budowlany. 
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Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 
113, poz. 728). 

 
III. Łączniki: 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na kotwy 
Wszystkie, łączniki winny być cechowane. 

1.7.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.7.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.7.6. Wykonanie robót 
 
Zaleca się wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wyposażonej w okucia. Okucia mają 
być wykonane ze stali nierdzewnej. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być 
wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. Drzwi 
mają być wykonane z zamkami patentowymi, typu „Gerda”. 
Przy osadzaniu ościeżnic należy zapewnić utrzymanie kątów prostych, równych długości 
przekątnych oraz równoległości przeciwległych boków. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić 
sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się 
swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do 
ościeżnic. 
Skrzydło drzwi ma być szklone szkłem bezpiecznym P2. Skrzydło osadzone w ościeżnicy na 
trzech zawiasach, uniemożliwiających wyważenie drzwi.  
Należy zastosować typowe ościeżnice aluminiowe zabezpieczone, malowane proszkowo na 
kolor Ral 7015.  
Przewiduje się parapety wewnętrzne z płyty MDF lub z konglomeratu w kolorze RAL 7015 lub 
zbliżonym. 
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 1.7.7. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
Kontrola montażu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu: 

- ilości zamontowanych dybli i ich prawidłowości montażu,  
- szerokości szczelin montażowych,  
- prawidłowości wykonania montażu pianką montażową,  
- prawidłowości montażu parapetów wewnętrznych,  
- prawidłowości regulacji skrzydeł drzwiowych,  
- prawidłowości montażu ościeżnic drzwiowych. 

1.7.8. Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"  
m2 - drzwi w świetle osadzonych ościeżnic, 
sztuk - ościeżnice,  

1.7.9. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

1.7.10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka 
obmiarową obejmuje: 

Stolarka drzwiowa za (m2) : 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie robót montażowych stolarki drzwiowej 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

Ościeżnice drzwiowe (szt.) : 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
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− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie robót montażowych stolarki drzwiowej 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

1.7.11. Przepisy związane 
 
- Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
- PN-88/B-I0085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania . Zmiany I BI4/92 
poz. 18. 
- PN-88/B-I0085 Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej 
dotyczące elementów budynków.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót! Budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
- przepisy bhp przy  robotach dotyczących osadzenia stolarki okiennej i transportowych. 
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
 
PN-EN 1026:2001                Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 
PN-EN 1027:2001   Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 
PN-EN 12208:2001   Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001   Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. 
PN-B-05000:1996  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-B-13079:1997  Szkło budowlane. Szyby zespolone 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

_____________________________________________________ 
 

Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Osolinie 
Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa – Mariusz Fabjanowski 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.06.  
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY POSADZKARSKIE 

Kod CPV 
45262321-7  Wyrównywanie podłóg 
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1.8. Roboty wykończeniowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.8.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkarskich  
związanych z robotami pod nazwą „Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na 
bibliotekę w Szkole Podstawowej w Osolinie”. 
 
1.8.2. Zakres 

Posadzka archiwum - poziom -1: 
Istniejącą posadzkę należy naprawić i oczyścić. Po wykonaniu powyższych 
czynności należy wykonać nową posadzkę o następujących warstwach: 
 

− posadzka PCV antystatyczna R9 - gr. 0,25 cm 
− jastrych posadzkowy - gr. 4,5 cm 
− izolacja przeciwwilgociowa Deiterman D1 
− podłoga betonowa istniejąca - ubytki i nierówności wypełnić specjalist. masą 

np. Weber Leca 
 
Posadzka biblioteki - poziom 0: 
Poziom posadzki biblioteki należy bezwzględnie dostosować do poziomu istniejącej 
posadzki w korytarzu szkoły. 
Nową posadzkę należy wykonać o następujących warstwach i wykonać jako 
bezprogowe na styku posadzek o różnym wykończeniu: 

− posadzka PCV antystatyczna R9 - gr. 0,25 cm 
− płyta jastrychowa np. Fermacell 2x gr. 10mm 
− płyta pilśniowa gr.10mm (płytę pozostawić bez malowania w kolorze 

naturalnym) 
Posadzkę na styku z podestem szklanym wykończyć dodatkowo kątownikiem 
aluminiowym lub stalowym. Posadzkę w progu drzwi wykończyć listwą aluminiową. 
W miejscach rewizji instalacji sanitarnych należy wykonać fragment podłogi 
wykończony kątownikiem aluminiowym lub stalowym z możliwością jego 
podniesienia od dołu. 
 
Podłoże musi być stabilne i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. 
tłuszcze, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Otwory w istniejącej posadzce 
uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania zaprawy. Wgłębienia lub dziury 
powyżej 10 mm należy uzupełnić przygotowaną wcześniej zaprawą np. weber.plan 
813-10 (DEITERMANN GM 10) zmieszaną w proporcji do 50% wagi z piaskiem 0-2 
mm. Podłoże odkurzyć i zagruntować preparatem np. weber.prim 802 (Eurolan TG 
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4) rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:3. W przypadku bardzo chłonnych podłoży 
gruntowanie należy powtórzyć. Szczegółowe informacje na temat gruntowania 
zawarte są w kartach technicznych wyrobów. Warstwa gruntująca zwiększa 
przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu 
pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Przy ścianach, 
wokół słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną 
weber.floor 4960 (maxit floor 4960). 

 
1.8.3. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" Materiały stosowane do 
wykonywania powinny mieć: 

-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
  -  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
   -  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
  - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania. 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności : nie powinien 
zawierać domieszek organicznych, oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm 
Cement  wg normy PN-EN 191:2002 
 
1.8.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.8.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora. 
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1.8.6. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania gólne"  

Projektuje się wykończenie posadzką PCV rulonową.  

 
WYKŁADZINA RULONOWA 

Przyjęto wykładzinę rulonową  gr. 0.25 cm 
Przed rozwinięciem arkuszy, podkład wykazujący nierówności lub usterki powierzchni 

należy wyrównać samopoziomującą masą wygładzającą, np. cementową lub masą 
szpachlową o nieznacznych naprężeniach powstających w czasie wiązania. Grubość 
warstwy powinna wynosić min. 3 mm.  

Przed przystąpieniem do układania wykładziny, podkład powinien być dokładnie 
oczyszczony i odkurzony oraz mieć wilgotność max. 3%. Wykładzinę należy 24 godziny 
przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze odpowiednie do wymiarów 
podłoża i luźno ułożyć na podłodze tak, aby arkusze tworzyły zakłady o szerokości 2 – 3 
cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoża i wykazują 
deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.) nie mogą zostać przyklejone. 

Przycięte krawędzie arkuszy powinny być równe. Tylko równo przycięte krawędzie 
wykładziny gwarantują „czyste” połączenie. Pierwszą krawędź można dowolnie obciąć 
przy użyciu obcinaka. Drugą krawędź można nakładać dwoma metodami: 

- mniejsze arkusze, przed nałożeniem kleju (leżący pod spodem odcinek nacina się   
   nożem wzdłuż  położonego na nim już przyciętego odcinka); 
- większe arkusze, po nałożeniu kleju (leżąca na wierzchu krawędź odcinka nacinana 
   jest wzdłuż krawędzi odcinka już przyciętego i leżącego na kleju), do nacinania  
   stosowany jest traser lub „linocut”. 
Przycinanie połączenia należy wykonać tak, aby między krawędziami odcinków 

została szczelina o szerokości około 0,5 mm. Cięcie wykonuje się prosto lub ukośnie tak, 
aby szczelina została pusta, tzn. aby obie krawędzie odcinków nie stykały się ze sobą. 

Przy odcinaniu należy uwzględnić ewentualne, możliwe zmiany wymiarów wykładziny. 
Dlatego przy układaniu na styk dłuższych odcinków zaleca się obcinanie styków dopiero 
po ułożeniu odcinków na kleju. 

Spoiny między arkuszami nie powinny występować w miejscach szczególnie 
intensywnego ruchu. Sztukowanie arkuszy na długości jest niedopuszczalne. 

Arkusze należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta 
wykładziny. Kleje dyspersyjne powinny być nakładane na podkład równomierną warstwą 
(około 400 – 450 g/m2) przy użyciu pacy ząbkowanej. Arkusze powinny być przyklejone 
do podkładu całą powierzchnią. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni 
posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów itp. 
Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. 
Odcinki podwija się i nanosi się klej na podłogę. Odcinki układane są po określonym przez 
producenta kleju czasie., jeden po drugim na jeszcze wilgotny klej i natychmiast 
wyrównane przez ich walcowanie lub „przycieranie”. Możliwy maksymalny czas między 
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nasmarowaniem kleju a położeniem jest zależny od temperatury w pomieszczeniu, 
wilgotności powietrza oraz nasiąkliwości i wilgotności podłoża.  

Podłużne arkusze odwija się poprzecznie. Należy pilnować, aby pod spodem  
nie zostały zamknięte pęcherze powietrza. pęcherze należy wycisnąć przez boki. 

Odnalezione przez przeciąganie młotka po powierzchni odstające przestrzenie należy 
przekłuć i wypuścić powietrze. W celu odprężenia wykładziny należy przewałkować 
końcówki od czoła. 

Spoiny między arkuszami powinny tworzyć linie proste. Fugi powinny być spawane 
przy użyciu drutu topikowego. Uszczelnianie należy wykonać po związaniu kleju, tzn. przy 
klejach dyspersyjnych nie wcześniej niż po 48 godzinach po ułożeniu wykładziny. 
Spawane spoiny nie mogą wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń 
wykładziny w obrębie złącza. Sznur spawalniczy ściąć równo z powierzchnią posadzki. 

Posadzki należy przy ścianach wykończyć listwami cokołowymi o wysokości 10 cm, 
wykonanymi z tego samego materiału. Listwy powinny być przyklejone na całej długości 
podłoża i ścian oraz dokładnie dopasowane i zaspawane w narożnikach wklęsłych i 
wypukłych. 

Minimalna charakterystyka wykładziny: 
- grubość wykładziny   >2.0 mm; 
- wykładzina homogeniczna; 
- powierzchnia pokryta warstwą ochronną poliuretanu; 
- odporność na ścieranie  Grupa P; 
- odporność na wgniecenia  < 0.10 mm; 
- odporność ogniowa   B1; 
- klasa użytkowa   34; 
- klasa twardości   K5; 
- właściwości antypoślizgowe R9. 
Pod wykładzinę wymaga się: 
- wyrównanie podłoża; 
- zagruntowanie podłoża; 
- wylanie masy szpachlowej grubości max. od 1,0 do 3,0 mm; 
- zeszlifowanie podłoża; 

1.8.7. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
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dylatacji. Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.8.8 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej. 

1.8.9. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów 
częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją 
projektową i S.T.W. i O 

1.8.10. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie podłoża, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-oczyszczenie stanowiska pracy. 

1.4.11 Przepisy prawne 

Normy 
PN-EN1008:2004  

PN-EN1971:2002 

PN-EN 13139:2003 

PN-87/B-01100  

PN-EN 649:2002 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.7. 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 
 

Roboty wykończeniowe - Roboty tynkarskie - tynki tradycyjne, 
malowanie tynków. 

 

 

Kod CPV 

45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

45442100-8 - Roboty malarskie; 

45324000-4 - Tynkowanie; 
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1.11. Roboty wykończeniowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

1.11.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót wykończeniowych: 
tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych „Przebudowa pomieszczenia 
gospodarczego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Osolinie”. 
 
1.11.2. Zakres 

Prace obejmują następujące czynności: 

• wszystkie powierzchnie przed malowaniem zagruntować  

• ściany wewnętrzne pomalować farbą emulsyjną,  

• ściany w korytarzu oraz salach dydaktycznych do wysokości 2m zabezpieczyć 
lakierem bezbarwnym; 

• okładziny i obudowy z płyt G-K pomalować na kolor ścian; 

1.11.3. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" Materiały stosowane do 
wykonywania powinny mieć: 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  
-  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 
Materiały przewidziane do wykonania robót tynkarskich i malarskich: 

- zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, 
- farby emulsyjne wewnętrzne powłokę otwartą na dyfuzją pary wodnej, 
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1.11.4. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

1.11.5. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora. 

1.11.6. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
 
Roboty tynkarskie i malarskie 
Nowe ściany tynkować tynkami trójwarstwowymi, zatartymi na gładko klasy III.  
Przed przystąpieniem do tynkowania, powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz 
osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Podłoże należy oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Podłoża betonowe mają być równe i 
szorstkie oraz zwilżone wodą.  
Przewiduje się wykonanie dwuwarstwowego tynku cementowo – wapiennego i gładzi 
gipsowej. Tynki należy narzucać kielnią lub nakładać agregatem, następnie wygładzić i 
zacierać pacą. 
 

Odmiana 

tynku rapowane 

Kategoria 
tynków  

Wygląd powierzchni 
 
 
 

Tynki 

surowe 

0 
Nierówna, z widocznymi poszczególnymi 
rzutami kielni i możliwymi niewielkimi 
prześwitami podłoża 

Tynki surowe wyrównane 
kielnią 

I Bez prześwitów podłoża, większe 
zgrubienia wyrównane 

Tynki surowe ściągane 
pacą 

Ia Z grubsza wyrównano 

Tynki surowe pędzlowane 
3) 

- Z grubsza wyrównano rzadką zaprawą 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

_____________________________________________________ 
 

Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w Szkole Podstawowej w Osolinie 
Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa – Mariusz Fabjanowski 

49 

Tynki pospolite 
dwuwarstwowe 

II 1) Równo, ale szorstka 

Tynki pospolite 
trójwarstwowe 

III1) 2) Równo i gładka 

Tynki doborowe IV Równa i bardzo gładka 

Tynki doborowe filcowane IVf Równo, bardzo głodka, 
matowa, bez widocznych 
ziarenek piasku 

Tynki wypalane IVw Równo, bardzo gładka z 
połyskiem, o ciemnym 
zabarwieniu 

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej 
przyczepności (np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii 
może być uzyskany przez bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez obrzutki 
jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy). 
2) Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. 
3) Odmiana tynku nie ujęta w normie. 
 

Prace malarskie obejmują: 

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem należy wyrównać i wygładzić, naprawić 
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, a następnie je zagruntować. 
Powierzchnie powinny być też suche, czyste, odtłuszczone itp. Roboty malarskie powinny 
być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  
 Ściany należy pomalować farbą emulsyjną, do wysokości 2m zabezpieczyć lakierem 
bezbarwnym. Do malowania powierzchni tynkowanych należy stosować farbę dającą 
powierzchnię przepuszczalną dla powietrza i pary wodnej, o powłoce dobrze kryjącej, 
gładkiej, odpornej na działanie środków zmywających i szorowanie.  
Do malowania powierzchni tynkowanych należy stosować farbę o powłoce dobrze kryjącej, 
gładkiej, odpornej na działanie środków zmywających i szorowanie.  
Na ścianach istniejących zakłada się wykonanie gładzi gipsowej pod nowe powłoki. 
Pierwsze malowanie ścian i sufitów można rozpocząć po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności po: 
- całkowitym zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych,     
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych  
pokryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem założenia armatury oświetleniowej 
(wyłączniki, lampy itp.); 
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe; 
- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki drzwiowej. 
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Drugie malowanie można wykonać po: 
- po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze 5 – 22 stC. 
Środki do ochrony elementów stalowych, drewna, wyrobów drewnopochodnych oraz do 
malowania powierzchni tynkowanych nie mogą zawierać środków szkodliwych dla zdrowia i 
powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

1.11.7. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: 
sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej struktury, co do równości powierzchni 
oraz krawędzi należy przyjąć: 
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm. 

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i 
barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim 
młotkiem, sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, 
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego, 
- sprawdzenie wykonania gładzi, 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 

1.11.8. Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz 

1.11.9. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O 
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1.11.10.Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka 
obmiarowa obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- wykonanie robót przygotowawczych, przygotowanie podłożą, gruntowanie,  

- wykonanie tynków, 

- malowanie tynków, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

1.11.11. Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 -  Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-65 /B-10101 -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02-  Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych  
   Instrukcje i certyfikaty producenta 


