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Przebudowa ulicy Kasztanowej w Obornikach Slaskich

STAROSTWO POWIATOWE
w Trzebnicy

1. Dane ogolne. Wydziat Architektury | Budownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Legna 1

tel. 71/367-95-87. fax 71/367-95.77
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Kasztanowej w
Obornikach Slaskich wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz zjazdéw
na posesje na odcinku od skrzyzowania z ulicg Orkana do skrzyZzowania z ulica
Prusicka na dhugosci 670 m.

1.2. Inwestor.
Inwestorem zadania jest Urzad Miasta i Gminy w Obornikach Slaskich.
1.3. Podstawa opracowania.
1.3.1.Umowa z Urzedem Miasta i Gminy w Obornikach Slaskich.
1.3.2. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

1.3.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( DZ.U.Nr 43/99 , Poz.430)

1.3.4. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych , czes¢ 1111, Warszawa
2001.

1.4. Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest opracowanie konkretnych rozwigzan projektowych
pozwalajgcych na wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z przebudows
przedmiotowego odcinka drogi gminnej jaka jest ulica Kasztanowa w
Obornikach Slaskich i okrelenie zakresu rzeczowego tych robét oraz warunkéw
ich wykonania. '

Zakres robét obejmuje przebudowe ulicy Kasztanowej na catym jej odcinku
( 670 mb) od skrzyzowania z ulicg Orkana w km 0+000 do skrzyZzowania z ulica
Prusicka w km 0+670.
Zakres robot objetych przebudowa:

A. Niezbedne prace przygotowawcze i rozbiorkowe.

B. Wykonanie wykopow pod konstrukcj¢ nawierzchni.

C. Wykonanie elementéw odwodnienia ( kanalizacja deszczowa, przepusty
pod zjazdami , wpusty wraz z przykanalikami , rowy).



Przebudowa ulicy Kasztanowej w Obornikach Slaskich
STAROSTWO POWIATOWE
Myciiat Archior sy
. . . . iat Architektury | .
D. Wykonanie konstrukcji nawierzchni. 55-100 Trzebnice Elu (ioevsvgf e
. y . - tel. 90K, o
E. Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu.. el. 71/387-95-57. fax

711387.95.77
F. Przebudowa uzbrojenia terenu.
2. Opis stanu istniejgcego.
2.1. Charakterystyka istniejgcej ulicy oraz jej powiqzan 7 terenem.

Obecnie nawierzchnia ulicy Kasztanowej jest w rozumieniu ustawy o
drogach publicznych , nawierzchnia nieulepszong — gruntowg na catej swej
szerokosci i dtugosci . Fragmentarycznie tylko przechodzi w nawierzchni¢
ZWIrOw3a.

Ulica Kasztanowa od strony zachodniej rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z
ulicg Orkana , konczy si¢ na skrzyzowaniu z ulicg Prusicka od strony
wschodniej. Po stronie potudniowej ulica Kasztanowa krzyzuje si¢ z ulicg
Kownackiego oraz z ulica Waska. Natomiast od strony péinocnej znajduje si¢
stok o stosunkowo duzym nachyleniu i powierzchni na ktérym rozposciera si¢
park , ogrédki dziatkowe , plac zabaw oraz fragmenty starej nekropolii.

Na poczgtkowym , 500-metrowym odcinku od ulicy Orkana , po stronie
lewej istnieje row przydrozny spetniajacy bardzo wazna rolg w systemie
odwodnienia ulicy , poniewaz chroni zaréwno caly pas drogowy jak i posesje
zlokalizowane po stronie poludniowej przed zalewaniem woda opadowg ,
poniewaz zlewnia po stronie skarpy jest znaczna.

Na koncowym odcinku , od skrzyzowania z ulica Kownackiego , na dlugosci
z systemem odwodnienia ( kanalizacjg ) ulicy Kownackiego. Jednakze zar6wno
stan techniczny istniejgcej kanalizacji jak i jej rzedne posadowienia , wykluczajg
wykorzystanie jej do odwodnienia przebudowywanej drogi.

Ulica Kasztanowa przebiega w terenie zabudowanym po stronie prawej
( potudniowej ), natomiast od strony péinocnej zabudowania znajdujg si¢ tylko
na odcinku koiicowym , od strony ulicy Prusickie;j.

Pod zjazdami na istniejgcym rowie prowadzacymi na ogrodki dziatkowe
znajdujg si¢ fragmenty przepustow z kregéw betonowych . Przepusty te
wymagaja przebudowy

3. Rozwigzania projektowe.

Generalnie ulice projektuje sie poprowadzi¢ w czterech przekrojach .
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Przebudowa ulicy Kasztanowej w Obornikach Slaskich STAROSTWO PoWIATOWE
W Trzebnicy
Mds-ga;s\c;chitekwry I Budownictwa
Przekroj nr1od 0+000 do km 0+160 tel. 7,,367nggf§$”'Cﬁ- ul. Lesng 1

fax 71/387.95.77

Przekrdj uliczny, jezdnia szerokosci 5, 00 m , dwuspadkowa z chodnikiem po
stronie lewej szerokosci 1,50 m, usytuowanym bezposrednio przy jezdni.
Zaprojektowano spadek jezdni w kierunku do jej osi, studzienke sciekowa w
$rodku obok studni rewizyjnej. Rozwigzanie takie podyktowane jest istniejaca
Siecia gazows, ktorej lokalizacja uniemozliwia wykonanie studzienek
$ciekowych przy prawym krawezniku projektowanej ulicy.

Po zewnetrznej stronie chodnika zachowuje si¢ réw- do renowacji.

Rosnace przy rowie drzewa projektuje si¢ pozostawi¢ w nienaruszonym stanie.

Przekroj nr Il od km 0+160 do km 0+200

Przekroj uliczny , jezdnia szerokosci 5,00 m, dwuspadkowa z chodnikiem po
stronie lewej szerokosci 1,50 m , usytuowanym bezposrednio przy jezdni . Po
zewnetrznej stronie chodnika zachowuje sig¢ istniejacy row — do renowacji .
Rosngce przy rowie drzewa planuje si¢ pozostawi¢ w nienaruszonym stanie.

Przekroj nr 111 od km 0+200 do km 0+415
i od km 0+447 do km 0+500

Przekrdj uliczny ,jezdnia szerokosci 5,00m z chodnikiem po stronie lewej
szerokos$ci 1,50m. Pomiedzy jezdnia a chodnikiem po stronie lewej projektuje
si¢ pas zieleni w ktorym nasadzone zostang drzewka . Rosnace na tym odcinku
drzewa w pasie srodkowym przeznaczone s3 do wycinki 9 szt.). W zamian
planuje sie nasadzenie nowych drzew. W dalszym ciagu utrzymuje sig istniejgcy
réw po stronie lewej , podlegajacy renowacji.

Przekroj nr IV od km 0+415 do km 0+447.
Od poprzedniego przekroju ( nr IV) r6zni si¢ tym , Ze teren po prawe;j stronie

jest obnizony w stosunku do nawierzchni jezdni a réznicg wysokosci
niwelujemy poprzez skarpg umocniong plytami azurowymi.

Przekrdj nr V od km 0+500 do km 0+670.

Przekroj uliczny , jezdnia szerokosci 5,00m z chodnikiem po stronie lewej
szerokosci 1,50m. pomigdzy lewym chodnikiem a jezdnig projektuje si¢ pas
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zieleni z zadrzewieniem . Poza chodnikiem usytuowanym po stronie iewéff 85-77
utrzymuje si¢ istniejgce zadrzewienie.

Reasumujac , na catym odcinku projektuje si¢ 5-metrowa jezdni¢ z
chodnikiem po stronie lewej szerokosci 1,50m. Jedynym wyjatkiem jest
zaprojektowanie ,,przewgzenia” jezdni do szerokosci 3,00m na dlugosci 50m

( od km 0+500 do km 0+550). Pozwoli to na uspokojenie ruchu na tym
odcinku ulicy Kasztanowej oraz ,uratuje’ 8 szt. rosngcych tam drzew.

Chodnik po stronie lewej czyli od strony potnocnej jest niezbgdny z uwagi na
znajdujacy sie po tej stronie park , plac zabaw oraz ogrodki dziatkowe. Przy
chodniku projektuje si¢ ustawienie fawek w odstepach 50-metrowych ,ktore

osobom tamtedy spacerujgcym umozliwig odpoczynek.

Tam gdzie szeroko$é pasa na to pozwala , projektuje si¢ pas zieleni z
nasadzeniem drzew. Natomiast , gdzie rosngce drzewa w pasie srodkowym
koliduja z projektowanym chodnikiem oraz jezdnia , przewiduje sie wycinke
drzew i zastgpienie ich nowo nasadzonymi.

Drzewa rosnace po stronie lewej zachowuje si¢ w stanie nienaruszonym. Przy
robotach drogowych pamigtaé nalezy o ochronie systemu korzeniowego drzew.
Jezeli wystapia przypadki , gdzie niemozliwe bgdzie nienaruszenie systemu
korzeniowego , wowczas nalezy wykona¢ opaske wokoét drzewa,, ZWeZaj3c
punktowo chodni , jednak nie mniej niz do wartosci 1,00 m.

3.1. Parametry techniczne.

Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunk6w technicznym jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” , ulicg Kasztanowa w
Obornikach Slaskich , jako droge gminna zalicza si¢ do drog kategorii L iw
dalszej fazie projektu jej przebudowa bedzie projektowana pod tym rygorem.

- droga klasy L,

- predkosé projektowa 30 km/h

- podstawowy przekroj jednojezdniowy , z lewostronnym chodnikiem
szerokosci 1,50m,

- kategoria ruchu KR2.

3.2. Rozwigzanie sytuacyjne.

Projektowany przebieg ulicy w swych liniach rozgraniczajacych pokrywa sig
Ze stanem istniejacym.

Zaprojektowano:



Przebudowa ulicy Kasztanowej w Obornikach Slaskich

| STAROSTWO POWIATOWE
l; Wysziat A hthrzebnicy
| i rcikuiuwi”w
" ;15-100 Trz:btnirga‘ El,(ioeéggtﬁ
| - huk poziomy od km 0+473,32 do km 0+501,56 o paramettach * R2150%h%; 77
T=13,12m ’ (l=10
If - tuk poziomy od km 0+558,43 do km 0+568,89 o parametrach: R=150m , T =

5,23m , o=4.

Projektuje si¢ przekroj uliczny szerokosci 5,00 m z lewostronnym chodnikiem
| szerokosci 1,50m . Jezdnia o przekroju daszkowym 2% zar6wno na odcinkach
.' prostych , jak i na lukach poziomych.

Przebudowa objeto rowniez istniejace zjazdy do posesji, ogrodkow

l] dziatkowych, na plac zabaw oraz na stary cmentarz.
| Projektuje sie zjazdy z kostki betonowej o szerokosciach dostosowanych do
| istniejgcych. Wjazdy nalezy obramowac kraweznikiem drogowym 15x30

.Z obnizonym na styku chodnik — wjazd oraz chodnik jezdnia o §wietle 4,00cm ,

aby zapobiec splywowi wody z jezdni poprzez zjazd na teren posesji.

Lokalizacje oraz parametry zjazdow przedstawiono w ponizszej tabeli:

l, LP [ LOKALIZACJA | STRONA | SZEROKOSC | DLUGOSC | POWIERZCH. UWAGI
i od km do km [m ] [ m] [ m? ]
I| 1. 0+016 P 3,50 3,10 10,23 DO POSESJINR
11
2. 0+054 L 3,50 6,40 22,40 NA DZIALKI
li 3 0+055 P 4,30 1,50 6,45 DO POSESJI NR
1
f 4. 0+087 P 4,20 2,20 9,24 NR 3
.§ 5. 0+098 P 3,40 2,20 7,48 NR 5
6. 0+108 P 3,30 2,10 6,93 NR 5
\ 7. 0+124 P 3,30 2,60 8,58 NR 7
l 8. 0+128 P 3,70 2,60 9,62 NR 9
9. 0+144 P 2,10 2,70 5,67 NR 9
10. 0+152 L 3,50 5,30 18,55 NA DZIALKI
11. 0+155 P 3,90 2,40 9,36 NR 11
12. 0+176 P 2,40 2,30 5,52 NA DR.
BOCZNA
13. 0+184 L 3,50 5,20 18,20 NA DZIALKI
14. 0+200 P 5,00 3,00 15,00 NR 13,15
15. 0+210 L 3,50 4,50 15,75 NA DZIALKI
16. 0+218 P 5,00 2,00 10,00 NR 17
17. 0+274 L 8,30 32,00 256,60 DOPARKU _ |
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t
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18. 0+276 P 21,00 12,10 ' 173878547 trx 71/387 D6y PARKING
19. 0+300 L 4,00 6,70 26,80 NA DZIAL X1
20. 0+301 P 4,50 5,20 23,40 UL.
KONWICKIEGO
.! 21. 0+317 L 4,00 7,30 29,20 NR 26
22. 0+344 P 3,80 1,50 5,70 NR 23
' 23. 0+364 P 3,70 1,50 5,55 NR 25
' 24. 0+379 P 3,60 1,90 6,84 NR 27
‘ 25. 0+412 P 4,50 2,40 10,80 NR 29
l}’ 26. 0+451 P 4,90 2,50 12,25 UL. WASKA
‘ 27. 0+586 L 3,60 6,10 21,96 DO
) CMENTARZA
.‘: 28. 0+589 P 3,60 2,50 9,00 NR III
29. 0+630 L 5,00 5,30 26,25 NR 42
! 30. 0+635 P 3,50 1,50 5,26 DZ. 19/1
.| 31. 0+647 L 3,50 5,20 18,20 NR 44
32. 0+658 L 4,10 5,20 21,32 NR 44
| 921,46 m?*’ 977,41 )
| ! /
.] 3.3. Rozwigzania wysokosciowe.
.f Niweleta- na calym odcinku projektowanej przebudowy planuje si¢
prowadzié niwelete jezdni nawigzang optymalnie do istniejgcego terenu. Jest to
.; podyktowane terenem w jakim zlokalizowana jest ulica; jest to w zasadzie potka

na stoku ,ograniczona od pétnocy skarpg parkowa ,od poludnia skarpg
zabudowang budynkami jednorodzinnymi , wobec tego wigksza zmiana
.! wysokosciowa naruszataby z jednej i drugiej strony istniejacy teren ,jest wrecz
| niemozliwa do zaprojektowania majac na uwagg przysztych uzytkownikow
przebudowane;j ulicy. Jedynie na skrzyzowaniach z ulica Waska oraz ulicg
Kownackiego a takze na zjezdzie zlokalizowanym pomigdzy posesjami 131 15,
zaprojektowano obnizenie niwelety w celu czgsciowego zlagodzenia stromego

|
. zjazdu.
_

3.4. Konstrukcja nawierzchni.

.i Projektowang konstrukcje nawierzchni w oparciu o zalacznik nr 5 do ,,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
.| 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
. publiczne i ich usytuowanie”
Przyjeto:

Konstrukcja nawierzchni na ulicy oraz zjazdach:
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- ruch KR2 €1, 71/387-95-57. fax 71/387.95.77
- projektowana warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8,00 cm,
- projektowana podsypka z mialu kamiennego gr. 3,00 cm,
- projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 20,00 cm,
- projektowana warstwa mrozoochronna z piasku o wspoétczynniku

filtracji K >8m/dobg¢ i CBR>20% gr. 15,00 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,00 cm
- projektowana podsypka z mialu kamiennego gr. 3,00 cm,
- projektowana podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5

stabilizowana mechanicznie gr. 8,00 cm,
- projektowana warstwa odsaczajaca z piasku o wspolczynniku

filtracji K>8 m/ dobg¢ , CBR >20 % gr.15,00 cm.

Ograniczeniem nawierzchni w przekroju ulicznym bedzie kraweznik
wibroprasowany 15x30 ukladany na podsypce piaskowo- cementowej grubosci
3,00 cm i tawie betonowej B15 grubosci 15 cm.

Ograniczeniem nawierzchni chodnika z drugiej strony bgda obrzeza betonowe
o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowo- cementowej grubosci 3,00 cm i
fawie betonowej B15 grubosci 15,00 cm.

3.5. Odwodnienie.

Wode opadowa z jezdni projektuje si¢ odprowadzic¢ grawitacyjnie spadkiem
poprzecznym do kraweznika a nastepnie przy krawezniku do projektowanych
wpustow ulicznych skad przykanalikami z rur PCV @160 do projektowanej
kanalizacji deszczowej z rur PEHD ©400.Kanalizacje projektuje si¢ w osi
przebudowanej jezdni od km 0+000 do km 0+595 ze spadkiem od ulicy
Prusickiej do ulicy Orkana , gdzie zostanie wpigta do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Na projektowanej kanalizacji przewidziano 25 studzienek
$ciekowych , srednio co 50m usytuowanych w ten sposob , aby przechwytywac
wode przed skrzyzowaniami , wjazdami i przejsciami dla pieszych od strony

naplywu wody .
W ciagu rowow przydroznych projektuje si¢ przepusty pod zjazdami,
-wkm 0+054 przepust rurowy (Qﬂ)z“ , dtugos¢ 5,00m
-wkm 0+100 przepust rurowy @ 60 dlugos¢ 5,00m
-wkm 0+152 przepust rurowy @ 60 dlugosé¢ 5,00m
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-wkm 0+184 przepust rurowy @ 60 dhlgosj?:" 75,/65&%557 fax 71/387.95.77
-wkm 0+210 przepust rurowy @ dhugos¢ 5,00m
-wkm 0+274 przepust rurowy @ 60 dhugos¢ 10,00m
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Przebudowa ulicy Kasztanowej w Obornikach Slaskich

D
=

-wkm 0+300 przepust rurowy @ 60 dlugos¢ 6,00m
-wkm 0+317 przepust rurowy @ 60 dhlugosé¢ 6,00m

Na skrzyzowaniach z ulicami Waska @B&i@;ﬁpmj ektuje sie
odwodnienie liniowe w celu zapobiezenia zalewaniu tych ulic przy wiekszych
opadach deszczu.

Takie rozwigzanie odwodnienia nie wymaga uzyskania Pozwolenia Wodno-
Prawnego w mys$l zapiséw Ustawy Prawo Wodne ( DZ.U. z 2005 r. Nr 239,
p0z.2019, z p6zn. zm.) na podstawie art.122 , ust.1 , pkt 10 Ustawy w
powigzaniu z art.45a , ust. 1 Ustawy , Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 15 grudnia 2008 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego , ktérych wprowadzanie w
$ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania

pozwolenia wodno-prawnego , oraz art. 9 , ust. 1, pkt 17 Ustawy.

4. Istniejqce i projektowane urzqdzenia.
Na objetym opracowaniem terenie wystgpuja sieci:

- energetyczne,

- wodociggowe,

- gazowe ,

- telekomunikacyjne.

Nie kolidujg one z przebudowa ulicy Kasztanowe;.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy by¢ w kontakcie z
wilascicielami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym , aby
zapobiec ich uszkodzeniu a takze zeby zabezpieczy¢ wszelkie zawory.

5.Informacja dotyczqca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

13
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Wydziat Architektury | Budownictwa
’ ] ] $5-100 Trzebnica, ul, Lesna, 1
5.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolojmos< rrealizacy 77

poszczegblnych elementow.

Projektowana do przebudowy ulica Kasztanowa przebiega poczagwszy od
skrzyzowania z ulica Orkana w km 0+000 do skrzyzowania z ulicg Prusacka w
km 0+670. Na calym odcinku po stronie prawej wystepuje luzna zabudowa
miejska w wigkszosci jednorodzinna.

Kolejnos¢ realizacji Inwestycji:

-roboty przygotowawcze i wycinka drzew,

-przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacej z ulica,
-usuniecie warstwy ziemi roslinne;j,

-roboty ziemne,

-budowa elementoéw odwodnienia,

-budowa jezdni i chodnikow,

-realizacja urzadzen ochrony srodowiska i zieleni,

-urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu.

5.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Projektowana przebudowa przebiega po starym $ladzie ulicy i krzyzuje si¢ z
nastepujgcymi ulicami:

Km 0+000 — skrzyzowanie z ulicg Orkana

Km 0+300 — skrzyzowanie z ulicag Kownackiego

Km 0+450 — skrzyzowanie z ulicg Waska

Km 0+670 — skrzyzowanie z ulicg Prusicka.

5.3.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Nastepujgce roboty budowlane , ze wzgledu na ich charakter , organizacje lub
miejsce prowadzenia stwarzajg szczegolne zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi:

-roboty przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,
-roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych,
-roboty prowadzone w temperaturze od -10°C,

-roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace
otuling azbestowa,

-roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach
zamknietych.

Dla prowadzonych robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzic¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie , przed rozpoczg¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia , uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia
robo6t budowlanych uwzgledniajace migdzy innymi nastgpujace informacje:
-zabezpieczenie terenu budowy,

14
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_ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot,  wydziat Architektury i Budowniciwa
55-100 Trzebnica. ut. Lesna 1

- rZeciwpozarow
.] ochropap Zectv owa, ) tel. 71/387-95-57, fax 71/387-95-77
-materiaty szkodliwe dla otoczenia.
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Przebudowa ulicy Kasztanowej Obornikach Slgskich STAROSTWO POWIATOWE

" w Trzebnicy

dziat Architektury i Budownictw,

55-100 Trzebnica. ul, Lesng 1a
tei. 71/387-85-57 fax 71/387-95.77

Gtubczyce 07.07.2010.

OSWIADCZENIE

Firma:

Projektowanie i Nadzor Rob6t Drogowych , T. Szczepaniak , 48-100 Glubczyce
, ul. Kosciuszki 10/5.

Oswiadcza , ze opracowana na zlecenie

Gminy Oborniki Slaskie , 55-120 Oborniki Slaskie , ul. Trzebnicka 1
Dokumentacja

Projekt przebudowy ulicy Kasztanowej w m. Oborniki Slaskie

Zostata wykonana zgodnie z Umowa oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Tekst jednolity: DZ.U. z 2003 r.
Nr207 , poz. 2016 , zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 93 , poz. 888), my nizej
podpisani o§wiadczamy ,ze Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jektowanie | Nadzér Robét Drogowych
inz. TADEUSZ SZCZEPANIAK
100 Gtubczyce, ui. Koiciuszki 10/5
tel. 512 168 141
NIP 784-118-44-53
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POLSKA RZZCZPOSPOLITA LUDCWA
MINISTER KOMUNIKAC]I

Nr ERU 1-2126/34/68

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pedstawie art. 18 ustawy z dnia 31 sty rcznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7,
poz. 46 i z 1985 r. Nr 13, poz. 91) oraz § 14 zarzadzenia Nr 135 Minisira Komunikacii z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie

i

) . ) z 1967r.
Lomunikacji (Dziennik Budownictwa Nr 23, poz. 73 i z 1966 r. Nr 13, poz. 37) np 5,DP0% .32

Obywatel ...in%.Zygmunt.  Olszewski,. ..syn.Stefana
13 listopada 1935 roku w Vieux-Conde . ./ Francja/ ..

urodzony dnia

otrzymuje

w specjalnosci ....dTOg
uprawnienia budowlane do .projektowania i kierowania robotaml.. ...
w zakresie obiektow wvmienionvch w8 3 ust 2 pkt 3 zarzgdzenia

ZA ZGODNOSC
z ORYG!NALEM

MINISTER KOMUNIKACII
z up.Ministra Komunikacji

DYREKTQR "\ DEPARTAMENTU
AL TN

aszkowski

PKP Seria A Nr 334
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‘ Zaswiadczenie

Pan TADEUSZ SZCZEPANIAK

ul. KOSCIUSZKI nr10 m. 5
48-100 GLUBCZYCE

l miejsce zamieszkania:

| jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: OPL/BD/0234/03

\ i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci
m . cywilnej.

!{T Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia :

2011-11-01 do dnia 2012-10-31

45-06"1 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 441 38 98, +48 77 441 38 99, e-mail; opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

REALger:

inz. Tadeuy Szczepaniak
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AG-7323-1/97/2010 . Oborniki Slaskie 19.03.2010

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta
Oborniki Slaskie zatwierdzonym Uchwata Rady Miejskiej w Obornikach
Slaskich nr 0150/XXXV/258/05 z dnia 7 lipca 2005r. opublikowana w Dzienniku
Urzedowym Wojewédztwa Dolnoslaskiego z dnia 26 wrzesnia 2005 r. nr 193
poz. 3321.

Dziatka nr 7 AM 20 potozona w obrebie Miasta Oborniki Slaskie znajduje sie w

planie na terenie oznaczonym symbolem: KDL oraz jest objeta strefa” B”
ochrony konserwatorskiej, strefa .K” ochrony krajobrazu oraz strefa ,,OW”

obserwacii archeologicznej. Na dzialce znajduje sie¢ stanowisko archeologiczne
nr 11.21

Dziatka nr 1 AM 21 potozona w obrebie Miasta Oborniki Slaskie znajduje sie w

planie na terenie oznaczonym symbolem: KDL oraz jest objeta strefa” B”
ochrony konserwatorskiej, strefa ,,K” ochrony krajobrazu oraz strefa .,OW”

obserwacji archeologicznej. Na dziaice znajduje sie stanowisko archeologiczne
nr11.25

Strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej:

a) strefa "B” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszary, w ktérych elementy dawnego uktadu
przestrzennego miejscowosci lub jej czesci, tzn. rozplanowanie, ksztat zewnetrzny
zabudowy, a takze jej powiazania z zielenig i krajobrazem zachowaly sie w stosunkowo
dobrym stanie i calo$¢ stanowi warto$¢ kulturowg w skali lokalne;j,

b) w strefie "B" obowiazujg nastepujace wymogi konserwatorskie:

e nalezy zachowa¢ i wyeksponowac elementy historycznego uktadu przestrzennego, tj.
rozplanowanie drég, ulic i placéw, linie zabudowy, kompozycje wnetrz urbanistycznych
oraz kompozycje zieleni,

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Oborniki Slaskie 2010-04-01
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« obiekty o wartoéciach zabytkowych nalezy poddac restﬁluraqehgpsigr{él,zaq,}ggg%g]ﬁnej z
dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkciji do warto$ci obiektu,

« nowa zabudowa winna by¢ dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w
sakresie rozplanowania, skali i bryly, przy zatozeniu harmonijnego wspdtistnienia
elementow kompozycji historycznej | wspolczesnej oraz nawigzywa¢ formami
wspoiczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nie moze ona dominowa¢ nad
zabudowa_historyczng. Wszelka dziatalno$é inwestycyjna musi uwzgledniaé istniejace juz
zwiazki przestrzenne i planistyczne, :

« ogrodzenia powinny nawigzywa¢ do historycznych form ogrodzen wystgpujacych na
terenie miasta,

« budynki formg architektoniczng powinny nawigzywa¢ do historycznej architektury
pensjonatowej miasta,

e elementy dysharmonizujace, zwlaszcza uniemozliwiajace ekspozycjg wartosciowych
obiektéw zabytkowych, winny by¢ usuniete lub poddane odpowiedniej przebudowie;
dopuszcza sig pozostawieriie ich do $mierci techniczne;j, o

« w niektorych przypadkach wskazane jest zaznaczenie $ladow nieistniejacych fragmentow

historycznej kompozyciji przestrzennej :

o nalezy przyznaé pierwszenstwo wszelkim dziataniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym,
zaréwno w przypadku przyrodniczych elementow krajobrazu, jak i w stosunku do
historycznej struktury techniczne;, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektow
zabytkowych znajdujacych sie w "Konserwatorskim spisie zabytkéw architektury i
budownictwa" oraz obiektéw polozonych na obszarze objetym strefg,

e nalezy preferowac te inwestycje, ktére stanowig rozszerzenie lub uzupeinienie juz
istniejacych form sainwestowania terenu, przy zatozeniu maksymainego zachowania i
utrwalenia istniejgcych juz relacji oraz pod warunkiem, iz nie kolidujg one z historycznym
charakterem obiektu,

« umieszczanie reklam lub innych tablic, nie zwigzanych bezposrednio z danym obiektem i
stanowiacych na obiekcie lub obszarze element obcy, jest zabronione. Dopuszczalne jest
umiejscawianie tablic “informacyjnych instytucji lub szyldow sklepow i zakiadow w
miejscach na to wyznaczonych, we wlasciwej, nie agresywnej formie. W przypadkach
spornych lub watpliwych lokalizacje i projekty tych elementow nalezy uzgadnia¢ ze Stuzba

Ochrony Zabytkow, .
« wszelkie dziatania inwestycyjne nalezy konsultowac z wiasciwym oddzialem Stuzby

Ochrony Zabytkow,

Strefa ,K” ochrony krajobrazu kulturowego:
a) strefa K" ochrony krajobrazu kulturowego obejmuje tereny harmonijnego wspotistnienia
krajobrazu przyrodniczego z historyczng zabudowa lub obszary o wygladzie uksztattowanym

w wyniku dziatalnoéci ludzkiej,

b) w strefie K' z uwagi na podlegajacy ochronie charakter relacji miedzy obiektami
przyrodniczymi a kubaturowymi obowigzujg nastepujace wymogi konserwatorskie:

e nalezy zachowac i wyeksponowa¢ elementy historycznego uktadu przestrzennego, 1.
rozplanowanie drég, ulic i placéw, linie zabudowy, kompozycje wnetrz urbanistycznych i
kompozycje zieleni,

e nowa zabudowa winna by¢ dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w
zakresie rozplanowania, skali i bryly przy zalozeniu harmonijnego wspotistnienia
elementéw kompozycji historycznej i wspoiczesnej oraz nawigzywa¢ formami
wspoiczesnymi do lokaine; tradyciji architektonicznej; wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna
musi uwzgledniad istniejace juz zwigzki przestrzenne i planistyczne,

o nalezy przyznaé pierwszenstwo wszelkim dziataniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym,
zaréwno w przypadku przyrodniczych elementéw krajobrazu, jak i w stosunku do
historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektow
zabytkowych znajdujacych sie¢ w Konserwatorskim spisie zabytkow architektury i
budownictwa”, tzw. Wykazie obiektow zabytkowych” — i potozonych na obszarze objetym
strefa,

o nalezy preferowa¢ te inwestycje, ktére stanowig rozszerzenie lub uzupetnienie juz
istniejacych form zainwestowania terenu, przy zalozeniu maksymalnego zachowania i
utrwalenia istniejacych juz relacji oraz pod warunkiem, iz nie kolidujg one z historycznym
charakterem obiektu,

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Oborniki Stgskie 24 1-04-01
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« formy inwestowania nalezy w maksymalnym stopniu ukierunkowa¢ nd 'ith Hafmonine
wpisanie w otaczajacy krajobraz. Z tego powodu nalezy wylgezy¢ z mozliwosci realizacji
inwestycje duze wielkoobszarowe, jak rowniez te, Ktére wymagaja znacznych przeobrazen
krajobrazu,

e nalezy utrzymywa¢ krajobraz przyrodniczy zwiazany przestrzennie z historycznym
zatozeniem  urbanistycznym, winno sie uwolni¢ jego obszar od elementow
dysharmonizujgcych, rekultywowac tereny zniszczone, a w przypadku wprowadzania
nowych elementéw winny one podnosi¢ estetyczne wartosci tych terenow i podkreslac ich
zwigzek przestrzenny z historycznym zatozeniem urbanistycznym,

« wskazane jest wprowadzanie lub poszerzanie funkcji zwigzanych z rekreacjg pod
warunkiem nalezytego zabezpieczenia wartoéci tych terenéw przed zniszczeniem lub
znieksztatceniem,

« umieszczenia reklam lub innych tablic, nie zwigzanych bezposrednio z danym obiektem i
stanowiacych element obcy na tym obszarze, jest zabronione. Dopuszcza sig
umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji «lub szyldow sklepow i zakiadow:w
miejscach na to wyznaczonych, we wiasciwej, nie' agresywnej formie.” W przypadkach
spornych lub watpliwychilokalizacje | projekty tych'elementéw-'naleZy.uzgadniaézzess#-uzsb‘q
Ochrony Zabytkow,

- wszelkie dziatania: inwestycyjne -nalezy konsultowaé vz - whasciwym - oddziatemr v Stazby
Ochrony Zabytkow, 5t "< Co R e e

foopetia nonoonyg

IETRRE Her A

EERTE! Sy T
strefa "OW" obserwagii,archeologicznejcobejmue: obszat:e stwierdzonej Jub«dompigmang]
zawartosci waznych: reliktow .archeologicznych. .Dotyezy: to: gtéwnie, m igjscowascl o metryce
sredniowiecznej, ktore czesto w swoim wspoiczesnym uktadzie zachowaly $redniowieczny
uk*ad, . C e SR ST g e BN
na obszarze tej strefy-obowiazuja nastepujgce wymogi konserwatorskier. .. woeza oo
s wszelkie zamierzenia inwestycyjne (takze: zakladanie. infrastruktury technicznej oraz-inne

wykopy ziemne) na. tym obszarze winny byé uzgodnione Zz Inspekejq - Zabytkéw
Archeologicznych wiasciwego oddziatu Stuzby -Ochrony. .Zabytkéw a- prace:. ziemne
prowadzone pod nadzorem archeologiczno- konserwatorskim. Ze wzgledu na mozliwos¢
stwierdzenia w trakcie:.prac reliktow : archeologicznych -inwestor, winien -liczy¢ - sie.-Z
koniecznoscig zmiany technologii prowadzenia robot;.- - - R R R AR,
= w przypadku dokonania .znalezisk -archeologicznych -prace- .b},L__l,dgwlan,e,;_;wimny,,;,pyc
przerwane, -a teren. udostepniony. do ratowniczych..badar - a,rcheologicznych;:»B,a,,(iamamte
wykonywane s3 na koszt inwestora (Rozporzadzenie Ministra Kultury | Sztuki z 11 stycznia

1994 r.; Dz. U. Nr 16, poz. 55). Wyniki tych-badan. decyduja 0. mozliwosci kontynuewania
prac budowlanych, konieczno$ci. zmiany. technologii lub- ewentualnie -0; ich. zanieghaniu: i
zmianie przeznaczenia terenu, »

= bez uzgodnienia dopuszcza sie jedynie prowadzenie prac porzadkowych, nie wnikajacych

w gtab gruntu, oraz prac rolniczych, .

O R RUANE o i AR TR et U

Stanowiska archeologiczne

a)

Wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Oborniki Slaskie 2

na obszarze stanowisk archeologicznych obowiazuja nastepujace wymogi konserwatorskie:

s dopuszcza sig¢ uprawy rolnicze, ogrodowe itp., przy czym nalezy unikaé zbyt gtebokiej orki,
stanowigcej zagrozenie dla znajdujacych sig w ziemi zabytkow archeologicznych,: ,

= dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego, pod
warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia od- Inspekciji Zabytkow Archeologicznych
wiasciwego oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkow oraz przeprowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych metoda’ wykopaliskowa, Badania te uwolnig teren przeznaczony pod
inwestycie od archeologicznej substancji zabytkowej i umozliwia jednoczesnie
przeprowadzenie tejze inwestycji. W takim przypadku badania archeologiczne prowadzone
sg na koszt Inwestora, ktéry zobowigzany jest zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie
instytucji, firmie lub archeologowi uprawnionym do ich wykonywania. Wyniki tych badan
decydujg o mozliwosci kontynuowania prac budowlanych, koniecznosci zmiany technologii
lub ewentualnie o ich zaniechaniu i zmianie przeznaczenia terenu,
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Zasady rozwoju i funkcjonowania uktadu komunikacyjnego:

1. Ustala sie linie rozgraniczajace ,_Przestrzen publiczng w zakresie komunikacji (drogi wraz z
urzadzeniami pomocniczymi) i wprowadza sie ich nastepujaca klasyfikacje funkcjonalng; .
1) drogi wojewddzkie nr 340, relacji Wotdéw- Oborniki Slaskie- Trzebnica, o parametrach drogi

2)

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Oborniki Siaskie

giéwnej KDG, nr 342, r,(-;!,_?cji Wroctaw- Oborniki Slaskie- Strupina o parametrach drogi

giéwnej KDG,

a) szerokosé w liniach rozgraniczajacych jak obecnie, z wylgczeniem drég oznaczonych na
planie symbolem KDZg - -~ R

b) szerokos¢ jezdni = 6,0-7;0m{>.- ' S

c) dostepnosé terenow zainwestowanych poprzez drogi klasy nizszej, zgodnie z kategoryzacjg
drég publicznych,

d) dla obiektéow budowlanych nie przeznaczonych na staly pobyt ludzi odlegio$¢ pomigdzy
obiektami budowlanymi a zewnetrzng krawedzig jezdni nie moze byé mniejsza niz 10m na
terenie zabudowanym i nie mniejsza niz 20m poza terenem zabudowanym,

e) dla obiektow przeznaczonych na staly pobyt ludzi odleglos¢ pomigdzy obiektami
budowlanymi
a zewnetrzna krawedzig jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 10m na terenie zabudowanym, a
poza terenem zabudowanym, nie mniejsza niz 30m,

f) dopuszcza sig strefe lokalizaci srodkow ochrony czynnej przed szkodliwym wptywem ruchu
samochodowego o szerokosci 10m migdzy linig zabudowy, a linig rozgraniczajaca drogi,
zgodnie i
z Wytycznymi Projektowania Drog,

g) wymagana korekta tukéw drogi w celu poprawy warunkow widocznosci i bezpieczefistwa
ruchu,

h) wystepuje koniecznos¢ budowy ciagbéw pieszo-jezdnych wzdiuz zabudowy i poza zabudowg,

i) dopuszcza sig, za zgoda wiascicieli terenéw sasiednich, poszerzenia linii rozgraniczajacych

j) drogi, jesli jest to uzasadnione modernizacja, bezpieczefistwem lub ochrong . przed
szkodliwym dziataniem ruchu komunikacyjnego, , :

drogi powiatowe, dostepne bez ograniczen, o parametrach drogi lokainej KDL,

a) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych = 14-20m,

b) szerokos¢ jezdni = 5,0-6,0m,

c) odlegtosé pomigdzy obiektami budowlanymi a zewnetrzng, krawedzig jezdni nie moze by¢
mniejsza niz 8m na terenie zabudowanym i nie mnigjsza niz 20m poza terenem
zabudowanym, chyba, ze inaczej wskazujg nieprzekraczalne lub obowigzujace linie
zabudowy, zaznaczone na rysunku planu, oraz techniczne warunki usytuowania budynkow
od granicy dziatki,

d) wymagana korekta tukow, drogi w celu poprawy warunkow widocznosci i bezpieczenstwa
ruchu,

e) wystepuje koniecznoé¢ budowy ciagdw pieszo-jezdnych wzdtuz zabudowy i poza zabudowg,

f) dopuszcza sie wprowadzenie zieleni oraz elementéw matej architektury,

g) dopuszcza sig organizowanie stanowisk postojowych, sposéb ich jest forma organizaciji
zagospodarowania tymczasowego,

drogi gminne, dostepne bez ograniczen, o parametrach drogi dojazdowej KDD ewentualnie

drogi lokalnej KDL,

a) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych = 6-16m,

b) szerokos¢ jezdni = 4,0-7,0m,

20100401
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¢c) odlegtosé pomiedzy obiektami budowlanymi a zewngtrzng wawqdahgjegd‘%piﬁ,gggzg%_pyé
mniejsza niz 6m na terenie zabudowanym i nie mniejsza niz 15m poza terenem
zabudowanym, chyba, ze inaczej wskazujg nieprzekraczalne lub obowiazujace linie
zabudowy, zaznaczone na rysunku planu, oraz techniczne warunki usytuowania budynkdw

od granicy dziatki,
d) minimaine promienie skretu = 11m na tuku zewnetrznym,
e) wymagana korekta tukéw drogi w celu poprawy warunkow w

ruchu,
f) wystepuje koniecznosé budowy ciagow pieszo-jezdnych wzdtuz zabudowy i poza zabudowa,
tow matej architektury,

g) dopuszcza si¢ wprowadzenie zieleni oraz elemen
h) dopuszcza sie organizowanie stanowisk postojowych, sposo6b ich jest formg orga

zagospodarowania tymczasowego,
4) KDDw - drogi wewnetrzne osiedlowe niepubliczne o parametrach drogi dojazdowej KDD

obowiazujg ustalenia zawarte w pkt.3,
5) KDZg - dostepnos¢ bez ograniczen -
obowiazujg ustalenia zawarte w pkt.1,
a) szerokost w liniach rozgraniczajacych = 20-30m
6) KDx — ciagi pieszo-jezdne, wsrod zabudowy mieszkaniowej istniejacej i .projektowanej,
odpowiadajace parametrom drég pozarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu
pojazdow IO - strazy pozarnej

i obstugi komunalnej, v o
a) szerokosC w liniach rozgraniczajacych = min 5m,
b) szerokos¢ jezdni utwardzonej-= min 3,5m,
c) minimalne promienie skretu = 11m na fuku zewnetrznym,
7) KDPJw - ciagi wewnetrzne osiedlowe © parametrach ciagébw pieszo - jezdnych,

obowiazujg ustalenia zawarte w ust. pkt.6,
8) KDp — drogi polne, wsrod terenéw uzytkowanych rolniczo, przystosowanych do przejazdu

maszyn

i pojazdow rolniczych,

a) szerokosC w liniach rozgraniczajacych = min 4m,

b) minimaline promienie skretu = 10m na tuku zewnetrznym.

idocznosci i bezpieczenstwa
nizacji

droga gminna o parametrach drogi zbiorczej KDZ

[

2. W liniach rozgraniczajacych drég}‘i ulic dopuszcza sig:

1) umieszczanie zieleni izolacyinej i:ozdobnej,

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na
szczegolnych,
w oparciu o sporzadzone dokumentacije techniczne uzgodnione z zarzadcami drog,

3) Iokalizacje urzadzen obsiugi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),

4) lokalizacjg nie ograniczajgcych bezpieczenstwa ruchu rekiam, obiektow malej architektury,

5) do czasu realizacji projektowanych odcinkow ulic lub poszerzenia do docelowych parametrow
istniejacych ulic dopuszcza sie dotychczasowy sposéb zagospodarowania terendw, bez
mozliwosci wprowadzania trwatych obiektow budowlanych, uniemozliwiajacych docelowg

realizacje ustalen planu,
6) lokalizacje éciezek pieszo-rowerowych.

warunkach okreslonych W przepisach

Ogéline zasady ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

e zasady zagospodarowania terendw:

1) ksztattowanie zabudowy winno uwzglednia¢ istniejace walory krajobrazowe oraz skale, forme,

detal architektoniczny i materiaty charakterystyczne dla regionalnego budownictwa,

2) zaleca sig aby realizacja nowej zabudowy byta prowadzona poza terenami podmoktymi,

3) zabudowa istniejaca o przeznaczeniu innym niz ustalone przeznaczenie podstawowe |
dopuszczaine ustala sie jako tymczasowg dla zabudowy istniejacej © charakterze
tymczasowym dopuszcza sie remonty budynkow bez mozliwosci rozbudowy,

iki Stgskie 2010-0-4-01
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4) dopuszcza sig¢ dokonywania nowych podzialéw geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia
dostepu do drogi publicznej dla podzielonych nieruchomosci oraz spetnienia warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

5) przy dokonywaniu nowych podziatéw geodezyjnych nalezy wydzieli¢ tereny pod infrastrukture
techniczng (trafostacje)

6) zakazuje sig bezposrednich wjazdow z posesji na droge wojewddzkg

7) obowigzuje obstuga drogi wojewodzkiej z nowo realizowanych obiektéw od drogi nizszej klasy,
zgodnie z kategoryzacjq drég publicznych,

8) podtrzymuje sig istniejgce wjazdy na droge wojewoddzka

9) dopuszcza sig lokalizacje obiektéw na granicy dziatki za zgoda wiasciciela sgsiedniej dziafki,

10} dla terenéw rehabilitacji istniejacej zabudowy ustala sie wymag poprawy i uporzadkowania
wartosci estetycznych, funkcjonalnych i technicznych poprzez:

a) remonty istniejgcych obiektéw,

b) organizacje uktadu komunikacyjnego,

¢) wprowadzenie zieleni o walorach estetycznych i izolacyjnych,

d) dostosowanie parametrow;izabudowy i zagospodarowania terenu,: w tym szczegolnosci
gestosci Lok e o
i wysokosci zabudowy, da;ystalen okreslonych.dla odpowiednich terendw-zawartych w5, -

11) dia terenéw zdegradowanych ustala sie nastepujace zasady przeksztaicen:

a) rozbicie bryly obiektow.~znacznie wigkszyeh niz przewidujg. ustalenia planu, na mniejsze,
odpowiadajgce standardom przyjetym w planie,

b) dla obiektow z dachami ptaskimi, ktdre nie spetniajg wymogow planu, ustala sie wymog
zmiany formy dachu na wielospadowy,

c) ustala sig wprowadzenie zieleni wysokiej, przystaniajacej tereny zdegradowane.

llekroé w dalszych przepisach jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktérym
mowa § 1 niniejszej uchwaty,

2) przepisach szczegélnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace z prawomocnych
decyzji administracyjnych, .- ..

3) rysunku planu - nalezy .przez .to rozumie¢ graficzne zapisy planu, bedace -zatgcznikiem
graficznym nr 1 do uchwaly Rady Miejskiej w Obornikach Slaskich przedstawionymi na mapie
sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:2000, . - -

4) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunkach planu liniami
rozgraniczajgcymi,

w ktérego kazdym punkcie obowigzujg te same ustalenia,

5) przeznaczeniu podstawowym terenu — nalezy przez to rozumieé dziatalnosé wyznaczong do
lokalizacji w danym terenie, ktore w ramach realizacji planu winno sta¢ sie dominujaca formag
wykorzystania terenu; wprowadzenie innych niz podstawowa funkcji jest dopuszczalne
wytacznie pod warunkiem spetnienia ustalen szczegdlowych niniejszej uchwaly,

6) przeznaczeniu uzupetniajacym terenu — nalezy przez to rozumieé¢ dziatalnosé inng niz
podstawowa, dopuszczong do lokalizacji na danym terenie przy spetnieniu dodatkowych
warunkow, oraz wezesniejszej lub réwnoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego,

7) przeznaczeniu tymczasowym - nalezy przez to rozumie¢ sposoby zagospodarowania
terenow . _
| obiektow, do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkciji okreslonej w planie,

8) liniach zabudowy obowiazujacych — nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczong na rysunkach
planu, okreslajaca usytuowanie podstawowej bryly budynku; linig tg przekroczyé moga
wysunigte zadaszenia, przedsionki wejsciowe, balkony i wykusze,

9) liniach zabudowy nieprzekraczalnych — nalezy przez to rozumieé linie wyznaczong na
rysunkach planu, ktérej 2aden element zabudowy nie moze przekroczy¢,

10)  ustugach publicznych - nalezy przez to rozumieé ustugi:

a) oswiaty,

b) zdrowia i opieki spoteczne;j,

¢) rekreacji i wypoczynku,

d) spoteczno-kulturalne,

e) administracji publiczne;j,

f) siedziby organizacji spoteczno-politycznych i religijnych,

11) ustugach - nalezy przez to rozumieé ustugi:

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Oborniki Sigskie 20 (k-0
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a) handlu detalicznego, 1987-8-57 tax 711387.55.77
b) gastronomii,

c) rzemiosta nieprodukcyjnego zwigzanego z konsumpcjg indywiduaing i naprawa sprzetu
gospodarstwa domowego, z Wwykluczeniem ustug naprawy i obstugi pojazdow
mechanicznych,

d) obsiugi dziatalnosci gospodarczej,

e) pocztowe i tacznosci,

12) ustugach innych — nalezy przez to rozumiec:

a) policje,

b) straz pozarna,

13) kalenicowym uktadzie zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ budynek lub zespot budynkéw
o dachach dwuspadowych, ktorych kalenica jest rownolegta do obowigzujacej Iub
nieprzekraczalnej linii zabudowy, a w przypadku zabudowy o nie wyznaczonej planem linii
zabudowy, do osi najblizszej drogi przy ktorej zlokalizowany jest budynek,

14) modernizacji — nalezy przez to rozumie¢ dziatania o charakterze remontowym, polegajace na
poszerzeniu zakresu typowych prac remontowych, tj. podniesienie standardu technicznego
obiektu w przeprowadzanymd:emoncie, poprzez zastosowanie nowych-technologii; materialow; -

15) tereny rehabilitacji »dstniejacej zabudowy - nalezy przez to rozumiet tergny-no.
substandardowych warunkach zamieszkania, pracy i korzystania z ustug, wynikajacych ze ztego
stanu technicznego ‘zabudewy, zbyt duzej gestosci zabudowy, zagrozenia bezpieczenstwa i
brakow w infrastrukturze technicznej przeznaczonych do poprawy lub kreacji walorow
estetycznych, funkcjonalnych i technicznych,

16) tereny zdegradowane — nalezy przez to rozumie¢ tereny i obiekty nie posiadajace charakteru
regionalnego i swojg forma architektoniczng i wielkoscig kubatury kolidujg z terenami
sagsiednimi,

17) zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywnosci — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe
mieszkaniowg nie zawierajaca wiecej niz 2 mieszkania, o wysokosci budynku do 12m wiacznie
lub do 3 kondygnacji nadziemnych wigcznie z poddaszem '

18) zakazie zabudowy-. nalezy przez to rozumie¢ zakaz Iokalizacji wszelkich obiektow
kubaturowych, o ktéorym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27- marca 2003 roku (tekst jednolity. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).-,

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej:

. Docelowo przyjmuje sie zasadg, iz wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz

z towarzyszacymi urzadzeniami, poza przytaczami do poszczegdlnych obiektow, powinny byc
usytuowane pod ziemig (linie elektryczne niskiego i $redniego napigcia i telefoniczne wytacznie
kablowe) z wylaczeniem trafostacji oraz znajdowa¢ si¢ w liniach rozgraniczajacych drog i ulic lub
innych przestrzeni publicznych.
W sytuacjach szczegélnie uzasadnionych wzgledami technicznymi badz bezpieczenstwa
dopuszcza sie przeprowadzenie sieci poza uktadem ulic.

a) Obowigzuja ustalenia zawarte w § 6, ust. 2, pkt. 2,

. Obstuge obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury technicznej okresla si¢ nastepujaco:

1) zaopatrzenie w wode. dla celéw bytowych, ustugowo-produkcyjnych oraz ochrony
przeciwpozarowej — rozdzielczg sie¢ wodociagowa nalezy prowadzi¢ w terenie zabudowanym
lub przewidzianym do zabudowy w liniach rozgraniczajacych drég oraz na terenach nie
przewidzianych pod zabudowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegolnymi, ze
szczegblinym uwzglednieniem warunkow dostepnosci do wody dla celéw przeciwpozarowych,

2) kanalizacja sanitarna:

a) realizacja systemem  grawitacyjno-tlocznym  (przewody prowadzone w liniach
rozgraniczajgcych ulic),

b) dopuszcza sig prowadzenie krotkich odcinkéw kanalizacji sanitarnej poza liniami
rozgraniczajgcymi ulic w uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomosci, wymagane jest
formalne ustalenie zasad dostepnosci sieci w sytuacjach awaryjnych iub w celu jej
modernizacji, '

c) ustala sie zakaz lokalizacji bezodplywowych zbiornikow na nieczystosci ptynne (szamb) w
zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej i ustugowej dla terenéw skanalizowanych,

Wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Oborniki Slaskie  210-04-111
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3) kanalizacja deszczowa-prowadzone w finiach rozgraniczaja&'by/a‘la'iz:",g56?J¥J|féﬁﬁvé?f§§ﬁié5~%76d
opadowych za pomocg istniejacych lub projektowanych kolektoréw, do istniejgcych rowdw (za
zgodg ich zarzadcy),

4) bezwzglednie zabrania sie wprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do wod
powierzchniowych, podziemnych oraz gruntéw,

S5) zaopatrzenie w gaz - siecig rozdzielcza, prowadzong w finiach rozgraniczajacych ulic, na
terenach przeznaczonych pod zabudowe i uzytkowanych rolniczo,

a) dopuszcza sie prowadzenie krétkich odcinkéw sieci gazowej (maksymalnie $redniego
ci$nienia) poza liniami rozgraniczajacymi ulic, -w uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomoséci,
wymagane jest formalne ustalenie zasad dostepnosci w sytuacjach awaryjnych lub w celu
modernizacji sieci,

b) wzdiuz gazociggu wysokiego cisnienia postuluje sie utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania o szeroko$ci 70m (po 35m od osi linii w obu kierunkach),

6) elektroenergetyka — zasilanie istniejgca siecig napowietrzng niskiego napiecia,

a) adaptuje sie istniejgce. stacje transformatorowe, z dopuszczeniem mozliwosci ich

modernizacji lub likwidagji; ;¢ SR :

b) zaleca sig kablowanie istniejacych odcinkéw sieci napowietrznych w przypadku kolizji
z projektowang zabudowa;oraz w rejonach intensywnej istniejace;j i projektowanej zabudowy,
W porozumieniu z Energia%ﬁg-.Koncern Energetyczny S.A. Oddziat we Wroctawiu.

c) ustala sie przebiegi lokalnych. linii elektroengrgetycznych -na. terenach-przewidzianych-pod
rozwoj zabudowy — w liniach rozgraniczajacych drég i ulic, oraz poza pasem drogowym,

d) sieci wysokiego napigcia w strefach zabudowy mieszkaniowej jako skablowane,

e) ustala si¢ obowigzek zachowania normatywnych odleglosci zabudowy od istniejacych
i projektowanych linii elektroenergetycznych,

f) wzdiuz linii elektroenergetycznej o napieciu 220kV ustala sie strefe ochronng o szerokoéci
70m (po 35m od osi linii w obu kierunkach),

g9) wzdtuz linii elektroenergetycznej o napieciu 110kV ustala sie strefe ochronng o szerokosci
47m (po 23,5m od osi linii w obu kierunkach),

h) dopuszcza si¢ przebudowe istniejacej linii o napieciu 220kV na linie o napieciu 400kV,
wzglednie na linig wielotorowa, wielonapieciowa, .

telekomunikacja — kanalizacjg kablowa prowadzona w liniach rozgraniczajgcych ulic (w pasie

chodnika), _ .

ustala sig postulowang strefg, ochronng od gazociagu wysokiego ci$nienia przebiegajgcego

przez teren opracowania wynoszaca minimum 15m dla obiektéw zabudowan gosppdarczych.

Lokalizacja w/w obiektow w bezposrednim sasiedztwie postulowanej strefy wymaga

kazdorazowo uzgodnienia z zarzadca sieci,

9) gospodarka odpadami — stale odpady bytowo-gospodarcze gromadzone w szczelnych
pojemnikach .

i kontenerach zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu

na zorganizowane wysypisko odpadéw komunalnych. Gospodarka odpadami powinna sie

odbywac zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w

gminach.

7

~

8

~—

Na terenie objetym opracowaniem planu ustala sie obowigzek zapewnienia funkcjonowania istniejgce;j
sieci drenarskie;j.

Wzdiuz ciekéw wodnych ustala sie obowigzek zachowania trzech metrow strefy wolnej od
zainwestowania

i zieleni wysokiej w celu zapewnienia mozliwosci zapewnienia prac konserwacyjnych odpowiednim
stuzbom melioracyjnym.

Szczeg6lne zasady zagospodarowania wynikajace z potrzeby ochrony srodowiska
przyrodniczego: ’

1. wszelka dziatalnos¢ w obrebie terenu objetego planem winna respektowaé obowiazujace
przepisy szczegobine dotyczace ochrony i ksztattowania $rodowiska,

2. bezwzglednie zabrania si¢ wprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do  wéd
powierzchniowych, podziemnych oraz gruntéw,

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Oborniki Slaskie 2610-04-01



| _ B

T T N T I I N O N I B I D I T S ..

STAROSTWO POWIATOWE

w Trzebnic
Wydziat Arch;'ekrur\, gud

55-100 Trzebnica, ), |
tel. 71/387-95-57. tax 711387

3. ucigzliwos¢ prowadzonej dziatalno$ci w zakresie emisji hatasu, wnbrac;u zameczyschén
powietrza, substancji ziowonnych oraz nie jonizujacego promieniowania elektromagnetycznego,
nie moze powodowac przekroczenia granic wiasnoéci terenu na jakim jest lokalizowana,

4. dla przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymagane jest
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,

5. zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektoéw i urzadzen ustugowych i produkeyjnych
zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéow moggcych pogorszy¢ stan
$rodowiska, stwarzajacych uciazliwosci dla mieszkaricéw i $rodowiska przyrodniczego oraz
wymagajgcych wielokrotnej (ponad 4 kursy w ciagu doby) obstugi transportowej i cigzkiego
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,

6. na terenie objetym planem dopuszcza sie wszelkie dziatania na rzecz poprawy stanu
srodowiska niezaleznie od tego czy sg one bezposrednio zwigzane z ustalong funkcjg terenu.

ownictwa
Lesna 1

Al FEEERLGOZEMG © rale Dy RS TN fey A R G 1o InKahzowandg.
. Zasadyrb wartpki pedmam terQnO\y na dztaiki budowlane:
VPRGOS EINE WO R TS DT RGO My sk
1) Gramce nowych podzm%éwngeodezyjnych dopuszcza, .sig vz zastrzezeniem: zachowania
minimalnej szeroko$ci frontu dziatki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy):
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN = 20m,
b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, MM = 24m,

wyraagane  jest

2) Ustala sie minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych :
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN:

wolnostojacej =900 m?,
blizniaczej =800 m?
szeregowej =500 m?,
b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, MM = 1200 m%

Ustala sie nastepujace stawki procentowe W stosunku do wzrostu wartoécn meruchomoéct oijtych
niniejszym planem, stuzace naliczeniu jednorazowej -optaty uiszczanej - -przez wiascicieli
nieruchomosci, w przypadku ich zbycu,a w ciggu 5 lat od dnia, w ktérym ustalenia niniejszego .planu
staty sie obowigzujace.

1) tereny nowo projektowanej zabudowy  MN, MU, 30%,

2) tereny nowo projektowanych ustug U, KS, US, P, AG, 30%,

3) projektowanej komunikacji drogowej i zieleni 0 %,

4) obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej 0 %,

5) gruntdw stanowigcych wlasno$¢ komunatng gminy 0 %,

8) pozostate tereny zainwestowane 0 %.
Otrzymuja:

1. Urzad Miejski Oborniki $laskie
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Slaskie

2. ala Kierownik

i,
arch An fi 4

1 #u Arhltektury

Wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Oborniki Slaskie 2010-04-01
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w Trzebnicy

KONSERWATOR ZABYTKOW YW eaatarchitekiury | Bugowniciwa

ebnica, yl Lesna 1

we WROCLAWIU tel. 71/387-95-57. tax 71/357.95.77

50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa Lokietka 11 o dwkz@dwkz.pl
B(071) 3436501, 3441449 Biba hitp.//wosoz.ibip.wroc.pl/public/
Wroctaw, 01-02-2012 r.
WZA.5143.487.2011.MP
ldz. 19485; 19656

DECYZJA NR 250/2012
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Dziafajac na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z pozn. zm.), § 20, ust. 1 i ust. 3 rozporzadzenia
Ministra’ Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dmia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz.

987) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1170 z 2000 r. z pézn. zm)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Tadeusza Szczepaniaka z ramienia firmy ,Projektowanie i Nadzér Robot
Drogowych” — inz. Tadeusz Szczepaniak, ul. Kosciuszki 10/5, 48-100 Glubczyce, bedacego pemomocnikiem
inwestora: Gminy Obomiki Slaskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Slaskie, pismo z dnia, wpt. 30-12-2011
I., po ostatecznym uzupeieniu wniosku w dniu 01-02-2012 r., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie
stalego nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych badan archeologicznych metoda
wykopaliskowa w ramach inwestycji: przebudowa ulicy Kasztanowej wraz z wykonaniem kanalizacji
deszczowej oraz zjazdoéw do posesji na odcinku od skrzyzowania z ulica Orkana do skrzyzowania z ulicg
Prusicka (na dlugo$ci 670m) w Obornikach Sigskich, gm. loco, zgodnie z zakresem okreslonym we wniosku
oraz zalozeniami projektowymi

udzielam pozwolenia

Gminie Oborniki $laskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Slaskie, na przeprowadzenie przez Pana mgr.
Wiestawa Piszczatowskiego z ramienia Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej ,,ARCH-SIL” s.c., ul.
Zernicka 239A, 54-510 Wroclaw, statego nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych badan
archeologicznych metoda wykopaliskowa w ramach w.w. inwestycji, podczas robét ziemnych wykonywanych
w bezposrednim sasiedztwie stanowisk archeologicznych nr 11/27/76-27 AZP(osada z okresu pdZnego
Sredniowiecza, osada z okresu wczesnego Sredniowiecza, osada z epoki brazu, $lad osadnictwa z okresu
mezolitu), 15/27/76-27 AZP (osada z epoki brazu), zgodnie z zakresem okreslonym we wniosku, zatozeniami
projektowymi i programem badan opracowanym przez mgr. Wiestawa Piszczatowskiego

Pozwolenia udziela si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1.:

1) zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewé6dzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych w terminie 7 dni roboczych;

2) zawiadomienia DolnoSlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o odstapieniu od prowadzenia
prac inwestycyjnych w terminie 7 dni roboczych od powziecia informacii od odstapieniu:

3) dokonania szczegétowego rozpoznania terenowego;

4) niezwiocznego zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych;

5) niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wplyna¢ na zmiang programu tych badas;

6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badafi archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badaf w
spos6b umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i doktadna przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazania jej wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesigcy od dnia
zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu badan; '

7) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich
DolnoSlaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoficzenia
wskazanych w pozwoleniu badan;

8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Dolnoslaskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w_terminie do 6 miesigcy od dnia zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu badan;

9) sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan oraz wydruku z bazy danych e ARCHEO z
koniecznymi uzupehieniami i przekazania tego sprawozdania wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkow w
terminie do 3 tygodni od dnia zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu badas;




10) opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu badan i
przekazania go Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 miesigcy od dnia
zakonhczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

11) opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go Dolno$laskiemu Wojewédzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoriczenia tych badan wraz ze wskazaniem, gdzie beda
opublikowane te wyniki;

12) uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

13) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjecia okreslonych
czynno$ci zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych
czynnosci;

14) powiadamiania Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o odbiorach czesciowych i
koncowym wykonanych prac w ramach wskazanych w pozwoleniu badan;

15) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami
okreslonymi w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badati archeologicziiych (Dz. U. Nr 165, poz. 987)  — o

16) w przypadku nowych odkry¢ zabytkow archeologicznych sporzadzi¢ karte stanowiska i przekazaé
Dolno$laskiemu Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu.

17y w przypadku odkrycia pochéwkéw szkieletowych nalezy wykona¢ analize antropologiczna materiatu
kostnego

2. Zabytki ruchome wraz z dokumentacja zostana przekazane do Muzeum Regionalnego w Srodzie Slaskiej, P
Wolnosci 3, 55-300 Sroda $laska, na podstawie decyzji Dolnoslaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.
3. Przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia prac archeologicznych ustala sig na okres: od I kwartat 2012
r. do IV kwartat 2014 r.

4. Czynnosci, o ktérych mowa: w ust. 1 pkt 1-2 winien wykona¢ inwestor, natomiast okre$lone w ust. 1 pkt
3-16 winien wykona¢ Pan mgr Wiestaw Piszczalowski z ramienia Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej ,, ARCH-SIL”
s.C., ul. Zernicka 2394, 54-510 Wroctaw

Termin waznoS$ci decyzji uplywa dnia 31-12-2014 r.

Uzasadnienie
Konieczno$¢ podjecia stalego nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych badan
archeologicznych metoda wykopaliskowa wynika z. wykonywania rob6t ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie
stanowisk archeologicznych nr 11/27/76-27 AZP(osada z okresu poZnego Sredniowiecza, osada z okresu
wczesnego sredniowiecza, osada z epoki brazu, $lad osadnictwa z okresu mezolitu), 15/27/76-27 AZP (osada z
epoki brazu). Celem prac archeologicznych jest zadokumentowanie pradziegjowych nawarstwien
archeologicznych, odstonietych w trakcie realizacji inwestycji.

Pouczenie:

1. Pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosci, ktére moga miec
wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan stosownie do przepisu § 20 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badaf architektonicznych i innych dziatai przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987)

2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolenn wymaganych
prawem. :

3. Pismo informujace o odstapieniu od prac jest traktowane jako wniosek o uchylenie decyzji na whniosek strony.

4. Prowadzenie badar archeologicznych wbrew warunkom pozwolenia podlega karze grzywny zgodnie z art. 117 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.).

5. Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanic do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za poérednictwem organu wydajacego pozwolenie w ‘terminie 14 dni od daty jego dorgczenia zgodnie
z przepisami art. 127 § 112, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego. Do Inoéla $k'

Wojewodzki Konsgruator Zabytkow
we V\[ocfawxu

mgr inz. arcn. ndrzej Kubik

Qtrzymuija:
@eh’xomocnik inwestora: Pan Tadeusz Szczepaniak, ul. Koéciuszki 10/5, 48-100 Glubczyce

Do wiadomosci:
1. Pan Wieslaw Piszczatowski — Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska ,, ARCH-SIL” s.c.,
ul. Zernicka 239A, 54-510 Wroclaw
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Szwolezeréw 9, 00-464 Warszawa I
3. a/a Oborniki SL., gm. loco
4. DWKZ pozwolenia

Zwolniono z opfaty skarbowej.




STAROSTWO POWIATOWE

ZARZAD DROG POWIATOWYCH.......
55-100 TRZEBNICA ul. $w. Jadwigloidh o 1 o 1
Tel./Fax (071) 387-30-90 Tel. (071) 387-19-98 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.pl

Nr. D-M/434/67/2010 Trzebnica 09.09.2010r,

Gmina Oborniki Sl.
ul. Trzebnicka 1 ’
55-120 Oborntki Sl

Zwrzad Drég Powiatowych w Trzebnicy uzgadnia i opiniuje pozytywnie projckt wlgczenia
ulicy Kasztanowej w Obornikach Sl. do drogi powiatowej nr. 1330D ul. Prusicka / dz. nr. 1§
"/\ ;“/1 ":). 1/

Niniejsze uzgodnienie jest rOwnoznaczne z wyrazeniem zgody na dysponowanie
nicruchomoseia bedaca w zarzadzie ZDP w Trzebnicy dziatka nr.18 AM-21 obreb

Obomiki SL, na cele budowlane w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo
budowlane.

Z powazaniem.

ZA ZGODNOSE
2 ORYGINALEM

...............
..............

Iné. TadeJst Szczepaniak
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Adres do korespondencii: ’ STAROSTWO PO

EnergiaPro Oddziat Wroctaw

Rejon Dysirybucji Oborniki Si. Wyt?:zia#Arc : ‘mmwc
Ul. Trzebnicka 101 ' 55-100 Tr i a1 GRUPA
tel, 71/387-85.

# TAURON

tel. +48- 71/ 31 09 201
ENERGIAPRO

fax +48 -71/ 31 01 483

Oborniki Slgskie dn. 22.11.2010.

Projektowanie i Nadzér Rob6t Drogowych
Inz. Tadeusz Szczepaniak

RD52/JT-4112-52/10 - ul. Kosciuszki 10/5
L.dz. » 48-100 Gtubczyce
Polska

dotyczy: Uzgodnienia dokumentacii na przebudowe ulicy Kasztanowej w Obornikach Sl

EnergiaPro S.A. Rejon Dystrybucji Oborniki Slaskie uzgadnia projekt przebudowy ulicy
Kasztanowej na odcinku od ul. Orkana do ul. Prusickiej » '

1. W miejscach zblizen z kablami elektroenergetycznymi roboty ziemne wykonywac
recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego zachowujgc szczegdlng ostroznosc,
kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

2. W przypadku pojawienia sie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
wystgpi¢ do Rejonu Dystrybucji Oborniki $l. o wydanie Technicznych Warunkow
Przebudowy kolidujgcych urzadzen.

3. Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ w Rejonie Dystrybucji Oborniki Slgskie.

Sprawe prowadzi:
Janusz Tracichleb tel. 071-310-92-89 Janusz.Tracichleb@wr.energiapro.pl

PR
wdz :
RKe‘;th(\)\g\;tthDurh Qbofniki Slaskie

Zataczniki ; pro §A
brak ] od([::niigwe Wr Ja\wm
annfr YFeTEl
“ZA ZGODNOSE Grzegorz EEE
Z ORYGINALEM /imienna pigczeé i podpis/
ot zonr, ,

Iné. Tadeusz yzczepanlak

EnergiaPro S.A. EnergiaPro 5.A.

Oddziat we Wroctawiu : pl. Powstaricow Slaskich 20, 53-314 Wroctaw

pl. Powstancéw Slaskich 5 Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej

53-329 Wroctaw VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel. +48 71 33 22 111 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON 230179216

fax +48 71 36 75 211 Kapitat zakladowy (wptacony): 82 282 436,18 zi www.energiapro.pl
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Dolno$iaska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy Wroclaw
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw
tel. (71) 364 94 00, fax (71) 336 78 17

Dzial Techniczny TT

tel. (71) 364 92 82

fax (71) 364 91 81
monika.rownicka@dsgaz.pl

Wasz znak:

p STAROSTWO POWIATOWE
o, _ w Trzebnicy
DOLNOSLASKA /Vydziat Architsktury | Budownictwa

SPOEKA GAZOWNICTWA 55-100 Trzebnica. ul. Lesna 1
tel. 71/367-95-57, fax 71/387-95.77

Projektowanie i Nadzér
Robét Drogowych

ul. Kosciuszki 10/5
48-100 Glubczyce

Wroclaw, dnia 30.03.2011 r.

Nasz znak : TT-9/150/727-1/2010

dotyczy : uzgodnienia przebudowy ulicy Kaszgtanowej w Obornikach Slgskich.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo informujemy, ze przedloZona propozycje¢ przebudowy ulicy

Kasztanowej w Obornikach $laskich opiniujemy pozytywnie.

Nadmieniamy, Ze:

1. W obrebie budowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ minimum istniejace przykrycie sieci gazowej,

liczone od zewnetrznej powierzchni gazociagu do poziomu nowych najlepiej rozbieralnych i

przepuszczalnych nawierzchni,

2. W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa nalezy zachowa¢ minimalng pionows odlegtos¢ 0,2 m pomigdzy
zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweinikéw, obrzezy, kanalizacji deszczowej a
istniejaca siecia gazowa,

Zgodnie z § 9 ust.2 i § 9 ust.6 pkt. 2 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. nr 97 z 11.09.2001r.) dla sieci gazowe;j
wystepujacej na terenie opracowania wyznaczamy strefe kontrolowang o szerokosci 1,0 m. W mys$l zapisu
§ 9 ust.4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefie tej nie nalezy podejmowaé zadnej dziatalnosci
mogacej zagrozi¢ trwaloéci gazociagu podczas jego eksploatacii.

Dodatkowo informujemy, ze o planowanym rozpoczgciu wszelkich prac prowadzonych

w obrebie sieci gazowej (czynnej i nieczynnej), zlokalizowanej w rejonie tej inwestycji nalezy

powiadomié Sekcje Obstugi Sieci Oborniki Slaskie, ul. Kosciuszki 10, tel.71 310-95-19.

Uwaga:

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacego gazociaggu w wyniku prac prowadzonych

niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytutu: strat gazu,

przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urzadzefi pomiarowych

w punktach wejécia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistnialego zdarzenia ulegna

uszkodzeniu, zostana obcigzeni wykonawca rob6t i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ dnia 30.03.2013 r.

AEROWIRL
ZA ZGODNOSA i)z&k hnicrnng:
Otrzymuia Z ORYGINALEM Y=o
u“ : --?-?.'..,11‘ ---z..?.ﬁ.t.“ /(,_/”‘" // } aﬂ!S;’E‘v'—lf/méSDWy"‘;
LAdresat p e
2.NTS iné. Tadeusz fcze hN e
’ paniak N
3.TT-9 a/a

Dolnosigska Spoika Gazowniciwa sp. 2 0.0., ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw, waw.dsgaz.pl
Kapita Zakladowy: 658 384 000 2, NIP 899-24-64-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy
Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Oddzislu Zaldad Gazowniczy Wroclaw: Bank Handlowy w Warszawie SA 78 103D 1508 0000 0005 0503 1008
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STAROST\;\IO POWIATOWE
A W ir2ebnicy
. V}/ydznaiémh‘itektu i B downictwa
Oborniki Slaskie S8t 18020 L0reeny 4
6!, 71/387-98-57, tax 71,385

1387-95.77
Zaktad Gmgpgga[kg OKomunalnej Projektowanie i Nadzor Rob6t Drogowych
55-120 Oborniki SI. ul. Grunwaldzka 41 Tadeusz Szczepaniak
Zaklad Wn(;oc:%%ow i Kanalizacii
Bl (Eohnicka 58 te é?aagkie
48 9533 D00 00CO D120 2000 0001 ul. Kodciuszki 10/5
NIP §75-15.93-206 REC: 632218677 48-100 GLUBCZYCE

W oparciu o ztozony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami — Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
ZGK Sp z 0.0. w Obornikach Slaskich zapewnia odbiér wod opadowych z projektowanej nawierzchni ulicy
Kasztanowej w Obornikach Slaskich.

ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH - warunki wykonania:

Gwarantuje si¢ odbior éciekéw z projektowanego obiektu w ilosci okreslonej we wniosku, pod warunkiem
odprowadzania $ciekéw o sktadzie odpowiadajacym obowiazujacym przepisom. W przypadku gdy warunki te
nie moga by¢ speinione inwestor zadania zobowiazany jest do wykonania urzadzen podczyszczajacych do
wylapywania piasku, tuszczy i produktéw ropopochodnych budowa ktérych powinna byé poprzedzona
opracowaniem projektowym uzgodnionym w tut. Zaktadzie.

Odbiornik wod opadowych: sie¢ kanalizacji og()lnosp%awnéj @ 250 mm, przebiegajacy, jak na zataczonym
planie. -

Miejsce wpigcia i sposob wykonania: - projektowany rurociag kanalizacyjny wykonac z rur PVCo
srednicy wynikajacej z potrzeb z zachowaniem spadku zgodnie z obowiazujacymi przepisami i podiaczy¢ do
wskazanej sieci kanalizacyjnej poprzez studzienke kanalizacyjna istniejaca lub zaprojektowana do zabudowy na
wskazanym wyzej kanale. Projektowane studzienki kanalizacyjne wykonaé z zachowaniem norm

konstrukcyjnych.

Przykanalik wpustu deszczowego: - wykonaé z rur PVC o frednicy min. @ 160 mm z zasyfonowaniem
umiejscowionym przy wpuscie deszczowym,

Wpust deszczowy: - wykonac w technologii ustalonej przez wlasciciela drogi.

INNE USTALENIA:

1.Niniejsze warunki stanowia podstawe do podjecia prac projektowych planowanego przedsigwzigcia.

2. Ustalenie warunkéw przylaczenia nie stanowi podstawy i upowaznienia do rozpoczecia i prowadzenia

jakichkolwiek prac zwiazanych z budowa przylacza.

3.W sprawach nieuregulowanych wyzej przyjete rozwiazania opiera¢ si¢ winny na obowiazujacych przepisach
i normach w tym réwniez zasadach zawartych w ,Ogolnych Warunkach wykonania i QOdbioru Robét
Instalacyjnych” cz.II Instalacje Sanitarne.

4.Wykonany projekt podlega opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego
w Trzebnicy. _

5.Wykonana instalacja podlega inwentaryzacji i odbiorowi technicznemu.

6.Waznoé¢ warunkéw przylaczenia ustala sig na okres 2 lat od daty ich wydania.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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STAROSTWY
Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. g a0

P~
1) ; . dzig Architakt, ,
(> rd e 4 w Obornikach @iwkwﬂ‘z‘ema‘ Budounics
\ v | 55-120 Oborniki $laskie ul {Eramvadzisa 41, o 71"/389.5'12 ;

oy 7-G5.77
tel.71/310-18-64 fax 71/310-14-72 e-mail: sekretariat@zgk-oborniki.pl

L RBO RN s s RYE

ANEKS

do technicznych warunkéw przylaczenia z dnia 18.10.2010r.
dot. zapewnienia odbioru wéd opadowych z projektowanej nawierzchni
ulicy Kasztanowej w Obornikach Slaskich.

Niniejszym aneksem ustala sie co nastepuje:

- przedluza sie waznosé techhicznych warunk6w przylaczenia do dnia 31.12.2013r.

Pozostate ustalenia warunkéw technicznych przylaczenia nie ulegaja zmianie.

Oborniki Slaskie, dnia 19.10.2012r.

Dane rejestrowe: Organ Rejestrujacy: Rachunek Bankowy:
NIP 915-15-93-209 Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wrociawiu Bank Spaldzielczy Obomiki §1.
KRS 0000096731 Nr rachunku: 48 9583 0009 0000 0130 2000

Regon 932218677

000]
Kapitat zakladowy: 3 967 000,00 2

.

www.zgk-oborniki.pl
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STUDZIENKA SCIEKOWA 7 85100 Trzebnigs oy 120t

‘el 71/387.95.57 fax 71/387.05.7~
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SKALA 1:25
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PROJEKTOWANIE | NADZOR ROBOT DROGOWYCH PROJEKTANT: | INZ. JAN BRYLA
INZ.TADEUSZ SZCZEPANIAK UL.KOSCIUSZKI 10/5 )
48-100 GLUBCZYCE REGON:160 238 602 MGR INZ. PIOTR
NIP:748 118 44 53 BtASZKIEWICZ
TEL.KOM.: 0048 512 168 141
TEAMT PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWE) W M. OBORNIKI
PROJEKTU | $LASKIE. INZ.TADEURZ SZCZEPANIAK
TEMAT SZCZEGOL - STUDZIENKA SCIEKOWA OPRACOWAL: MGR INZ. ARCH. BARBARA
RYSUNKU SZCZEPANIAK
INWESTOR | GMINA OBORNIKI SLASKIE, UL. TRZEBNICKA 1,
55 — 120 OBORNIKI SLASKIE :
FAZA/BRANZA DATA SKALA NR.PROJ. NR.RYSUNKU
| bROGOWA 1:25 D-2010/01 23
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PROJEKTOWANIE | NADZOR ROBOT DROGOWYCH PROJEKTANT: | INZ. JAN BRYEA
INZ.TADEUSZ SZCZEPANIAK UL.KOSCIUSZKI 10/5 )
48-100 GLUBCZYCE REGON:160 238 602 MGR INZ. PIOTR
NIP:748 118 44 53 BLASZKIEWICZ
TEL.KOM.: 0048 512 168 141
TEAMT PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWES W M. OBORNIKI
PROJEKTU | SLASKIE. INZ.TADEUEZ SZCZEPANIAK
OPRACOWAL:
TEMAT SZCZEGOL — STUDZIENKA REWIZYINA MGR INZ. ARCH. BARBARA
RYSUNKU SZCZEPANIAK
INWESTOR | GMINA OBORNIKI $LASKIE, UL.TRZEBNICKA 1,
55 — 120 OBORNIKI SLASKIE
FAZA/BRANZA DATA SKALA NR.PROJ. NR.RYSUNKU
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